
层绞式矿用光缆MGTSV（2-72芯）

产品名称 层绞式矿用光缆MGTSV（2-72芯）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 2.00/米

规格参数 品牌:天联牌电线电缆
型号规格:层绞式矿用光缆MGTSV
产地:全国供货

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

层绞式矿用光缆MGTSV（2-72芯）

矿用光缆即矿井用阻燃性通信光缆或煤矿业用阻燃性通讯光缆，称之为矿用光缆、煤矿业光缆电缆或
煤用光缆，其规格为MGTSV.  中国是一个矿产地强国，伴随着矿产资源的高速发展，无论是煤矿业
，铁矿石，金矿石，针对矿用光缆的需要日益增加！而矿用光缆发挥的作用也至关重要！

矿用光缆MGTSV是光缆光纤在通信行业中的一个独特运用，即用以煤矿行业的通信光缆，要在煤矿业
、金 矿、铁矿石等矿山开采场所中的光缆电缆。

矿用光缆MGTSV不仅继承光缆光纤的所有特性外，还因煤矿行业的特别要求而加设了很多独特特性，
关键加设的性

可以为阻燃性特点、防蝇特点（煤矿恶劣环境），因煤矿业、金矿石、铁矿石等煤矿，尤其是煤矿业
为安全事故多发地，为保证悲剧发生时依然确保通信通畅，规避风险，国家安监总局监督管理局硬性
要求用以煤矿业的全部商品，也包含通信光缆等在内的安全验证即：矿用产品安全标识验证 -煤安认证

GTS33-4B铠装矿用光缆2-144芯主要是用于煤矿，金矿，铁矿等竖井下通信视频的传输，阻燃性能好，防
砸，防压，防拉伸，耐磨损，适用于阻燃等环境。



MGTS33-4B铠装矿用光缆有很多种型号，结构有中心束管式结构和层绞式结构，矿用光缆是铠装光缆，
有钢铠装和钢丝铠装两种。MGTS33矿用光缆 采用松套层绞式结构，光纤套入由高模量聚酯材料制成的
松套管中，套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕金属中心加强芯(磷化钢丝)绞合成紧凑的缆芯
，缆芯内的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制一层PE护套。MGTS33-4B矿用阻燃光缆护套外一圈钢丝铠装
，在挤制一层蓝色PVC阻燃护套。

执行标准MT/T 386-2011 Q/TY1009-2020

煤矿用通信光缆型号及其名称铠装矿用光缆MGTS33-4B

MGTS：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚烯烃外护套矿用阻燃通信光缆
。

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚外护套煤矿用阻燃通信光缆。

MGXTSV：中心管填充式、金属加强构件、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚护套煤矿用阻燃通信光缆

MGTS33：煤矿用金属加强构件、松套层绞填充式、钢-
聚乙烯粘结护套、钢丝铠装、阻燃聚烯烃护套通信光缆

铠装矿用光缆 MGTS33-4B 光纤光缆 电线电缆 天津电缆 矿用光缆
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