
真心实意供应格宾网、PVC石笼网、大规格六角网；优质钢丝

产品名称 真心实意供应格宾网、PVC石笼网、大规格六角
网；优质钢丝

公司名称 安平县正丰金属丝网制品厂

价格 18.00/平米

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县中心路

联系电话 0318-5180866 15132805175

产品详情

真心实意供应格宾网、pvc石笼网、大规格六角网；优质钢丝 石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制
成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同.如果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0
mm到4.0mm的金属线,如果是pvc包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.5mm的pvc(金属)线.
外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。      产品介绍：
一、pvc石笼网，也称大规格六角网，或格宾网，由优质钢丝经拧网机拧编而成.
本产品用途十分广泛。可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡 植生（绿化）、铁路高速
公路隔离护拦网，它还能制成石笼、石垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用
乱石网箱。 （1）镀锌大丝号六角网是采用优质低碳钢丝编织，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2，钢丝的
直径可达2.0mm-4.0mm，钢丝表面通常还采用热镀锌保护，镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做，
镀锌量最大可达到300g/m2。 （2）镀锌丝包塑六角网是在镀锌铁丝的表面包一层pvc保护层，再编织成各
种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加网的使用寿命，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围
的自然环境相融合。

 
重型六角网

 
网孔名义尺寸 (mm)

 
使用线径(金属线)

(mm)

 
使用线径(pvc金属线)/

内径/外径(mm)

 
最大宽幅 (m)

 
60x80

 
φ2.0-2.8

 
φ2.0/3.0-2.8/3.8

 
4.3

 
80x100

 
φ2.2-3.2

 
φ2.2/3.2-3.0/4.0

 
4.3

 
80x120

 
φ2.2-3.2

 
φ2.2/3.2-3.0/4.0

 
4.3

 
100x120

 
φ2.4-3.5

 
φ2.4/3.4-3.2/4.2

 
4.3

 
100x150

 
φ2.4-3.5

 
φ2.4/3.4-3.2/4.2

 
4.3



 
120x150

 
φ2.7-4.0

 
φ2.7/3.7-3.5/4.5

 
4.3

 
注：涂塑六角网丝径最大可达4.0mm，边丝最大4.5mm

二、石笼      石笼系由高镀锌铁线被覆ｐｖｃ机编扭绕成，再予连续性联结成一柔韧性结构体，并
在指定位置安放、装填石料并锚接稳妥。石笼网采机械编织可节省大量工时，组立简单迅速。 本工法适
用于高流速、冲蚀严重，岸坡渗水多之缓河岸。石笼属柔性结构，对于不均匀沉陷自我调整性佳。岸面
多孔性，石材间之缝隙利于动物栖息，植物生长，水线以上之石笼面可利用客土袋植生绿化符合生态的
考量及安全的要求。 土石笼为常见于边坡之挡土稳定工法，因具有经济、施工便捷、可就地取材，填放
土壤、碎石及天然级配等，迅速构成挡土或挡水结构体，因此为工程界所乐于采用。为确保稳固及防止
笼内土砂流失，除了于外层使用高镀锌机编全张铁线网外，每一单位立方公尺之笼内，须内衬织布开口
袋。 土石笼织布袋之主要材质为聚丙烯(pp)或聚酯纤维（pet），为增加其耐磨性、耐撕裂性、抗穿刺性
及减少土砂流失率，织布双面乃经压光耐磨处理。织布开口袋之袋口四周有宽度3公分之黏扣带以利封口
时得以密实黏合。

三、石笼网 是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同.如
果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是pvc包覆的金属线编织的六角
网,则使用外径为3.0mm到4.5mm的pvc(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线.
石笼网的优点及应用

石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同.如果是
金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是pvc包覆的金属线编织的六角网,
则使用外径为3.0mm到4.5mm的pvc(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。

石笼的优点:

(1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。 

(2)施工简便，不需特殊技术。 

(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。 

(4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。 

(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境熔为一体。 

(6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。 

(7)节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。

用途： 

(1)控制和引导河流及洪水 (2)泄洪坝和导流坝 

(3)岩崩防护 (4)防止水水土流失 

(5)大桥保护 (6) 固土结构 

(7)海滨防御工程 (8) 港口工程 



(9)挡土墙 (10)道路防护
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