
电器设备、灯光照明工程安装企业服务等级证书的申报要求
申报省时不费心简单

产品名称 电器设备、灯光照明工程安装企业服务等级证书
的申报要求 申报省时不费心简单

公司名称 广东昊霖企业管理有限公司

价格 .00/个

规格参数 有效期:三年
办理周期:7-10个工作日
服务保障:证书全国可查

公司地址 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号

联系电话  19867388811

产品详情

许多日光灯包含多支灯管，以提供更好的照明。这些日光灯必须为每根灯管配备单独的整流器和启辉器
。灯具看起来可能是两根灯管共用一个整流器，但实际上可能是两个整流器内置在一个盒子中。同样，
包含四根灯管的灯具则配有四个启辉器和四个整流器，在某些类型的灯具中，启辉器是内置的不能单独
跟换。 由于日光灯只有三个主要部件，因此有你自己就可以完成所有维修更换，所有日光灯都会随着时
间流逝逐渐变暗，并且可能闪烁或忽明忽暗，这些都是警告信号，当你注意到日光灯上的正常性能发生
任何变化后，就应该立刻进行必要的维修，变暗的灯管通常需要更换，如果不更换灯管则可能导致灯具
的其它部件损坏，同样，不断忽闪忽暗的会消耗启辉器，从而导致启辉器的绝缘层老化。

灯具安装好有电路连接基础的童鞋才能尝试自己安装，想要实现自己安装日光灯，就要知道日光灯日常
工作原理，日光灯又称支架灯，电路是从插头的左边插脚开始，然后流经整流器、灯管的一根灯丝、启
辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝，后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个
小元件，然后启辉器打开使电流通过日光灯。

一、整流器以及启辉器的作用

广东昊霖企业管理有限公司主营认证项目范围有：

1、储罐机械清洗服务企业资质办理 等级证书有效期

2、储罐清洗服务企业资质办理流程 证书适用范围



3、储罐机械清洗服务企业资质申报要求 企业资质等级证书

4、储罐清洗服务企业资质 等级证书评级方式

5、储罐清洗服务企业资质 清洗企业招标加分证书办理

6、大型管网清洗服务企业资质 等级证书申报需提供资料

7、大型管网清洗服务企业等级证书 清洗企业资质办理

8、大型管网清洗服务企业资质等级证书评级方式

9、大型油烟机管道清洗服务企业资质等级证书模板

10、大型油烟机管道清洗服务企业资质 等级证书评级方式

11、大型油烟机管道清洗服务企业资质办理 提高企业公信力

12、道路清扫保洁服务企业资质等级证书申报程序

13、道路清扫保洁服务企业资质办理 等级证书评级标准

14、道路清洗养护服务企业等级证书 道路清洗养护资质办理

还有除灯具，安装工艺亦至关重要，装修方面要好好地确保灯具以正确的安装方法安装。

其六、灵活性：一般星级酒店采用的光源，以前寿命大约在2000~4000小时。因此10年间灯具将要求更换
不少次数的光源。星级酒店灯具数量均过万计，故更换光源也是牵涉很庞大的人力资源的，所以灯具的
灵活性是另一个考虑重点。 其七、投光指数：灯具的眩光影响，光源如何收藏，灯具投射向度的
弹性，配件的可扩充程度等，是都影响着灯具选型的。尤其在配件的可扩充性方面，考虑得要非常周详
，因为控制投光指数上的投光角度、色彩/色调较正、眩光防止等绝大部份都是靠这些配件来营造整体气
氛的。

换句话说，酒店灯具的寿命至少要有十年或以上，才可满足星级酒店的要求。因为一般的小型维修是不
会更换灯具的，所牵涉人力资源的范围太大了。这意味着在灯具选型上，灯具的受热及受压的地方，包
括反光杯罩、散热组件及固定组件，质量是非常重要的。 其五、细节造型：这包括了酒店工程
灯具本身的各个方面。拿一般的天花筒灯作例子，它的托杯的喷涂质素(如是金属的话，表层质量如何)
，反光杯的光滑程度，当灯具安装在天花后，与天花面(石膏板/木饰面)的接合紧密度(有否漏光)等细节
都需注意到。
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