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紫外线大家应该都知道吧，那么紫外线消毒系统用于水消毒，那么都有哪些优点和缺点呢，下面【河南
东邪环保科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

运行安全质量可靠: 传统的消毒技术其消毒剂本身就是属于有毒物质，而紫外线消毒系统不存在这样的
化学物质。同时运行维护费用低：占地小，构筑物要求简单，

缺点：对于水的浊度要求高，还有长期在水中侵泡，紫外灯管上容易粘结污泥等杂质，喷雾消毒系统，
影响紫外光的穿透性能。

紫外灯管没有流动性，对于供水消毒不能持续消毒，尤其菌类具有光修复功能，就是酶系统收到破坏的
菌类，受到一定波长的光照后，能够复活恢复繁殖能力，所以对蔨的消毒工艺要持续性能不能少。

以上为大家讲解的就是关于紫外线消毒系统的优点的知识，希望对大家有所帮助，【河南东邪环保科技
有限公司】致力于为广大用户提供优良的消毒系统，欢迎前来咨询。



 消毒系统 作为一种消毒工艺，你了解多少？具体是怎样的呢，养殖场消毒系统，下面【河南东邪环
保科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

 

技术标准：

《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》-卫监督发[2005]336号

《电解法二氧化氯协同消毒剂发生器技术要求》-环保部HJ/T 257-2006

一、

电解法消毒的施工要求

2.1：设备房间需要保暖措施，保证0度-30度之间;

2.2：设备需要压力自来水不小于0.3Mpa;

2.3 电源：380V 或者220伏

三、电解法消毒的验收标准：

设备正常工作24小时后，消毒系统，检测出厂水余氯不小于0.3，末梢水余氯不小于0.05，参考《生活饮
用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》-卫监督发[2005]336号

【河南东邪环保科技有限公司】为客户提供优水处理设备和高质量的服务，原料只用盐和水且极板不结
垢终身免酸洗，如果您对这方面有需求的话，可以与我们联系。 

紫外线杀菌消毒系统有很多分类的吗，你知道吗，下面就让【河南东邪环保科技有限公司】来带大家具
体的了解一下吧。

主要看是用于哪个领域的，消毒设备分为空气消毒，水消毒，物体表面消毒等多种消毒方式及消毒设备
。常规消毒设备有：臭氧发生器、紫外线杀菌器、二氧化氯发生器等用于水处理杀菌的有：臭氧发生器
、紫外线杀菌器、二氧化氯发生器等，但是净水常用的是臭氧发生器、紫外线杀菌器，污水则是紫外消
毒系统和二氧化氯发生器等空气和物体表面消毒的杀菌器就更多了：臭氧、紫外线，空气净化器等很多
选择了。

但是紫外线的流动性性能难以实现。这就不能保证供水系统的持续性消毒。另外紫外灯管上黏附的污泥
等杂质严重影响、折损、损耗到紫外光的透过性能。紫外想对房间环境消毒还是可以，但是对于房间内



陈设比较多的还是建议和臭氧结合使用。

【河南东邪环保科技有限公司】公司研发制造的消毒系统均为离子膜电解技术，原料只用盐和水且极板
不结垢终身免酸洗，如果您有这方面的需求可以与我们联系。

养殖场消毒系统-不堵塞(在线咨询)-消毒系统由河南东邪环保科技有限公司提供。河南东邪环保科技有限
公司是从事“次氯酸发生器,电解法二氧化氯协同消毒剂发生器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于刘朋。
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