
太仓橡胶止水带电阻率检测 剪切强度检测

产品名称 太仓橡胶止水带电阻率检测 剪切强度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

输送带：

棉帆布芯、尼龙布芯、聚酯布芯输送带、PVC整芯输送带、PU输送带、PE输送带、塑料链板输送带、模
块网输送带、聚丙烯输送带、尼龙输送带、铁氟龙输送带、钢丝绳输送带、金属网芯输送带、钢缆输送
带、波状挡边输送带、花纹输送带、裙边输送带、隔板输送带、耐热带、耐磨带、耐灼烧带、耐油带、
耐碱带、耐碱带、耐寒带、输送带 等

止水带：

塑料（PVC）止水带、钢板止水带、橡胶加钢边止水带、变形缝用止水带（B）、施工缝用止水带（S）
、有特殊耐老化要求的接缝用止水带（J）、有钢边的止水带（G，如：BG、SG、JG）、中埋式止水带（
Z）、背贴式止水带（T）、板型止水带（中部为平板的止水带）、变形型止水带 等

传动带：

汽车多楔带传动用普通V带、传动用宽窄V带、汽车V带、同步带、平板带、多楔带、橡胶履带 等

检测项目

◆ 常规检测

表现密度、硬度、含水量、溶胀比、灰分、挥发性检测、分子量、透光率、橡胶无损检测 等

◆ 力学性能

拉伸强度、弯曲强度、摩擦和磨耗性能（摩擦系数、磨耗）、蠕变性能、动态力学性能、耐撕裂性能（
撕裂强度）、剪切性能（剪切强度）、冲击性能（缺口冲击强度、无缺口冲击强度）、压缩性能、疲劳
强度（断裂）、回弹性 等



◆ 电学性能

电阻率、介电常数和介质损耗角正切值、击穿电压强度、绝缘性能检测 等

◆ 密封性能

密封性能、透过率、气密性、水密性等◆燃烧性能检测：垂直燃烧、氧指数、水平燃烧、点燃温度、有
效燃烧热值、燃烧速率、酒精喷灯燃烧、烟密度、总烟释放量 等

◆ 环保性能

总烃含量、聚异戊二烯含量、多环芳烃含量、炭黑含量、ROHS/REACH、VOC测试 等

◆ 材质分析

成分分析、对比分析、配方分析、配方还原、材料研发、工艺优化 等
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