
H65环保黄铜板，H68超薄黄铜板，C1020进口紫铜板

产品名称 H65环保黄铜板，H68超薄黄铜板，C1020进口紫
铜板

公司名称 广东占美铜铝材料有限公司

价格 38.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市凤岗镇雁田工业区

联系电话 0769-85842912 13686263700

产品详情

  占美铜铝有限公司专业生产金属材料, 销售的材料有:黄铜带，黄铜板，黄铜棒，黄铜线，黄铜管，
黄铜排（材质牌号H90，H85，H80，H70，H75，H68，H65，H62，H59)，磷铜板，磷铜带，磷铜线，
磷铜棒，磷铜管，（材质牌号有：C5210，C5191，C5100)，紫铜管，紫铜带，紫铜线，紫铜棒，紫铜板
（材质牌号有：T1，T2，T3，C1100)，铍铜板，铍铜棒，铍铜带，铍铜线，铍铜管（QBe1.8，QBe1.9，
QB2.0，C1700，C17200），铝板，铝棒，铝带，铝线，铝管，铝排（材质有：7075,6063,5052,2024a,1060
，）等国类进口国产铜铝产品。

     用途：可应用于电器、蒸溜建筑及化学工业，尤其端子印刷电器路板，电线遮蔽用铜带、气垫，
汇流排端子。电磁开关、笔筒、屋根板等。 红铜的密度：8.96g/(cm) 红铜的比重：8.89g/(mm)
Cu≥99．95％ O<003 电导率≥57ms／m 硬度≥85． 铬锆铜铬锆铜（CuCrZr）化学成分（质量分数）%（
Cr:0.25-0.65， Zr:0.08-0.20）硬 度（HRB78-83）导电率 43ms/m 软化温度 550℃ 特点：具有较高的强度和
硬度，导电性和导热性，耐磨性和减磨性好，经时效处理后硬度、强度、导电性和导热性均显著提高，
易于焊接。广泛用于电机整流子，点焊机，缝焊机，对焊机用电极，以及其他高温要求强度、硬度、导
电性、导垫性的零件。用制作电火花电极能电蚀出比较理想的镜面,同时直立性能好,能完成打薄片等纯红
铜难以达到的效果对钨钢等难加工材质表现良好。
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