
led室内双基色显示屏

产品名称 led室内双基色显示屏

公司名称 上海勇拓光电科技有限公司

价格 2860.00/平方

规格参数

公司地址 上海市普陀区隆德路177弄6号501室

联系电话 021-31258480 18964912217

产品详情

 
  

    户外双基色、单色显示系统使用于各类户外公共场所（商业广场、高速路、体育场、车站、住宅小区等的公告、广告）
等使用环境而推出的。它采用了分布扫描和模组化设计提高了系统的稳定性，可靠性。显示器件规格有 PH10 、 PH14 、 PH16 、
PH20 、 PH25 、 PH31.5( 公路屏 ) 等多种显示密度和多种像素管。 每一个发光点都包含红、绿各 256 级灰度，构成了 65536
种颜色。
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显 示 元 件

 

红、绿像素管

 

   
 

电 路 器 件

 

全集成、多层布线
  



亮 度 调 节 根据环境亮度可调节亮度
 

最 佳 视 距

 

10M — 300M
 

最佳视角

 

垂直： ±30 度；水平： ±60 度
 

显 示 方 式

 

同步控制
 

支 持 模 式

 

VGA640×480 、 800×600 、 1024×768
 

驱 动 方 式

 

1/4 扫描
 

主 频

 

24 兆
 

画面刷新速度

 

120 帧 / 秒
 

工 作 电 压

 

220V±10% ， 50Hz
 

工 作 温 度

 

-20°C ～ ＋ 70°C
 

相 对 湿 度

 

10% ～ 95%
 

通 讯 距 离

 

≤ 300 M
 

发 光 点 寿 命

 

10 万小时以上
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