
南通簇绒地毯阻燃检测、环保检测

产品名称 南通簇绒地毯阻燃检测、环保检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

地毯检测范围是什么

泰元地毯、艺术地毯、地面地毯、墙体挂毯、簇绒地毯、机织威尔顿地毯、机织阿克明斯特地毯、手工

编织地毯、手工枪刺地毯、商用地毯、家用地毯、工业用地毯、纯毛地毯、化纤地毯、塑料地毯、羊毛

地毯、长毛绒地毯、天鹅绒地毯、萨克森地毯、强捻地毯、长绒头地毯、平圈绒地毯、高低圈绒地毯、

割圈绒地毯、平面地毯、满铺地毯、块毯、拼块谈、红地毯等。

地毯检测项目有哪些

防火检测，消防检测，甲醛检测，防霉检测，质量检测，材质检测，耐火等级检测。

阻燃检测，燃烧试验，厚度检测，异味检测，环保检测，吸水性检测，微生物检测。

VOC检测，色牢度检测，尺寸稳定性检测，耐磨性检测。

地毯检测标准是什么

1、保证项目



地毯的品种、规格、质量、胶料及辅料应符合设计要求。

铺地毯的基底工程必须符合标准。

2、基本项目

地毯面层表面质量应符合以下规定：

合格：地毯固定牢固，毯面平挺不起鼓，不起皱，不翘边，拼缝处对花对线拼接密实平

整，不显露拼缝，绒面毛顺光一致；收边合理，表面干净，无油污染物。

优良：地毯固定牢固，毯面平挺不起鼓，不起皱，不翘边，拼缝处对花对线拼接吻合密

实平整，不显露拼缝，绒面毛顺光一致；异形房间花纹顺直端正，裁割合理，收边平正，无毛边。

地毯同其它地面交接处和收口质量应符合下列规定：

合格：地毯同其它地面交接处和收口应顺直，压紧、压实。

优良：地毯同其它地面交接处和收口顺直，压紧、压实，接口处相邻部位地面要齐平，脚感舒适。

检验方法：观察、手摸检查。
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