
上海交联剂成分检测 固化交联剂成分检测

产品名称 上海交联剂成分检测 固化交联剂成分检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

交联剂又称作架桥剂，是聚烃类光致抗蚀剂的重要组成部分，这种光致抗蚀剂的光化学固化作用，依赖
于带有双感光性官能团的交联剂参加反应，交联剂曝光后产生双自由基，它和聚烃类树脂相作用，在聚
合物分子链之间形成桥键，变为三维结构的不溶性物质。

交联剂检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

交联剂成分检测标准（部分）

1、GB1886.73-2015 食品安家标准 食品添加剂 不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮2、GB/T 14590-2014
钮扣用液体不饱和聚酯树脂3、HG/T 3792-2014 交联型氟树脂涂料4、HG/T 4846-2015
水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料5、HG/T 4871-2016 工业用过氧化苯甲酸叔丁酯6、HG/T 5093-2016
硅烷交联剂7、ISO 15038-1999 塑料不饱和聚酯热固性材料的**聚酯交联剂 活性氧含量的测定8、JB/T
10260-2014 架空绝缘电缆用绝缘料9、SY/T 6216-1996 压裂用交联剂性能试验方法

交联剂成分检测范围

硅烷交联剂，氮丙啶交联剂，聚氨酯交联剂，戊二醛交联剂，淀粉交联剂，树脂交联剂，**交联剂，固
化交联剂等。

交联剂成分检测项目

成分检测，真菌毒素检测，性能检测。
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