
PVC加工助剂CM-802，提高PVC板材的硬度

产品名称 PVC加工助剂CM-802，提高PVC板材的硬度

公司名称 衡水诚马特科技有限公司

价格 10.80/千克

规格参数 特点:促进塑化提高板材硬度
外观:白色粉末
成分:特定丙烯酸酯类合成树脂

公司地址 河北省衡水市滨湖新区红旗南大街2236号现代服
务业孵化中心216号（注册地址）

联系电话  15610960985

产品详情

PVC加工助剂CM-802 是为PVC板材类产品研发，可以显著提高板材的硬度。

 CM-802  PVC加工助剂：『代替ACR801或 ACR401』

  ● 促进PVC物料塑化

  ● 改善物料的流动性

  ● 提高制品的冲击强度

  ● 提高制品表面光泽度

  ● 赋予制品更高的熔体强度

  ● 适应不同钙粉填充配方体系

PVC加工助剂ACR802是由丙烯酸酯类与聚醚、醇脂等单体通过乳液聚合工艺制得的多元化合成树脂，主
要用于改善硬质PVC的加工性能，促进PVC树脂塑化、熔融；大幅度提高混合料的熔体强度以及制品的
表面光泽度和物料的热态流动性能。

〔技术指标〕         



项目                                              ACR 802

特性粘度（η）, 25℃：                 12.0±1.0

表观密度g/m ≥：                       0.45±1.0

挥发份,% ≤：                               1.3

细度【孔径0.45mm(40目)】≥：   98%   

 

〔包装〕：采用PP复合塑料编织袋，25公斤/袋

衡水诚马特科技有限公司生产的氯化聚乙烯CPE135A（年产30000吨)， 可以和CM-802加工助剂互相配
合使用，提高制品的韧性和强度。
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