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除了构图的需求，304不锈钢复合管栏杆立柱，304不锈钢复合管栏杆立柱杆件自身的选材、结构也要有
考究。

①要充分利用杆件的截面高度，进步强度，便利施工。

②杆件的形状要合理。

③304不锈钢复合管栏杆立柱受力传递的方向要直接清晰。只要了解一些力学常识，才能在园林景观规划
中把艺术和技能结合起来，规划出漂亮耐用的304不锈钢复合管栏杆立柱。

公司另设金属护栏制作安装公司和管道制作安装公司，是集生产、销售、设计、制作、安装为一体，并
具有一整套完善的运营模式，设有的工程施工队伍，管理规范，长期从事护栏工程制作安装，工程质量
，深受用户广泛好评。



1.路上安装的绿色304不锈钢复合管栏杆立柱。这种景观护栏不仅美观，还具备反光效果强、能见度高等
特点，能有效减少道路交通事故发生率。

2.近一年来，支队陆续将我市道路隔离护栏更换成绿色304不锈钢复合管栏杆立柱。目前多条道路设置了
绿色304不锈钢复合管栏杆立柱。下一步，支队将根据实际情况适时在全市道路设置绿色304不锈钢复合
管栏杆立柱。

3.304不锈钢复合管栏杆立柱是不锈钢材质，耐腐蚀，外表美观，抗压能力强等优点。

304不锈钢复合管栏杆立柱表面有各种不同的色彩，从而形成了不同的风格。表面色彩的
合理利用装饰了桥梁景观，给环境带来更多的美感。

那么，304不锈钢复合管栏杆立柱的表面色彩的处理工艺有哪些呢？

1、烤漆：烤漆工艺流程是：在基材上每上一遍漆，就送入无尘恒温烤房进行烘干处理，
如此反复三遍、四遍或以上。

2、喷漆：是一个比较简单的表面处理作业。只需要将油漆倒入专门的喷漆设备，用喷对
准工件进行喷涂，等它自然干燥或是高温烘干即可，所以相对来说是一个简单的物理过程
，在桥梁栏杆的生产中也是比较常见。

3、喷塑：也叫做喷粉，需要有专门的喷涂设备，所以经常要用到各种静电喷涂机、高压
喷、烤炉、高温烤房、喷粉回收装置以及空气压缩机等等。它使用的涂料也和喷漆的液态
油漆涂料不同，而是用一种特殊的固体粉末，将粉末经过静电处理后吸附在工件表面，然
后送入高温烤房进行烘烤固化，当冷却后即可形成固态的涂层。

我公司生产的304不锈钢复合管栏杆立柱大多是使用喷塑技术，这样可以保证我们产品的
质量，又可以缩短工期。

巴音郭楞304不锈钢复合管栏杆立柱-聊城昌盛联合护栏由山东昌盛联合金属制造有限公司提供。巴音郭
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