
巩义微电解填料华运

产品名称 巩义微电解填料华运

公司名称 潍坊市华运环保科技有限公司

价格 1.00/吨

规格参数

公司地址 潍坊市奎文区

联系电话 0536-5172769 15582916918

产品详情

 

 

各种废水处理效果： 1、养猪场废水第次水样cod：12163.05mg/l，氨氮：1080.16mg/l；小试脱氮塔设备出
水cod：1790.43mg/l；氨氮：13.28mg/l；小试微电解设备出水cod：384.27mg/l。
2.电镀废水，原水cod：945，微电解之后cod：135。
3、硝基苯废水，原水cod：3800，硝基苯：82.5；铁碳微电解+芬顿工艺之后cod107，硝基苯：0.26。
4、苯胺废水，原水cod：5035，两级微电解+芬顿之后cod：113。
5、变性淀粉废水，原水cod:12000两级微电解之后，cod：5875。
6、养牛废水原水cod：11034，两级微电解之后cod：1416，两级微电解+芬顿之后cod：857
7、化工废水，原水cod：20000，两级微电解+芬顿cod：1600

 

 

微电解基础知识 1、什么是微电解：微电解就是利用铁元素和碳元素自发产生的微弱电流分解废水中污
染物的种污水处理工艺。当紧密接触的铁和碳浸泡在废水溶液中的时候，会自动在铁原子和碳原子之间
产生种微弱的分子内部电流这种微电流分解废水中污染物质的反应就叫微电解。 2、微电解原理：当将
填料浸入电解质溶液中时由于fe和c之间存在1.2v的电极电位差因而会形成无数的微电池系统在其作用空
间构成个电场，阳极反应生成大量的fe2+进入废水进而氧化成fe3+形成具有较高吸附絮凝活性的絮凝剂。
阴极反应产生大量新生态的[h]和[o]在偏酸性的条件下这些活性成分均能与废水中的许多组分发生氧化还
原反应使有机大分子发生断链降解从而消除了有机物尤其是印染废水的色度提高了废水的可生化度。工
作原理基于电化学、氧化—还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。 3、优点：适用
范围广，处理效果好，成本低，操作维护方便，不需要消耗电力资源，反应速度快，处理效果稳定，不
会造成二次污染，提高废水的可生化性，可以达到化学沉淀除磷，可以通过还原除重金属，也可以作为
生物处理的前处理，利于污泥的沉降和生物挂膜。 4、处理后碳去哪里了：在填料中碳不是以大颗粒形
式存在，而是以非常细小的形式存在，反应中随着铁的消耗碳也在不断的脱落，脱落后的细小碳粒会吸



附着污染物质进入沉淀池经絮凝沉淀。 5、为什么不需要更换填料：铁和碳是同时消耗的，填料中铁和
碳的比例永远不会改变，因此填料的消耗只是量的改变，而不是质变。所以随着填料的消耗只需要添加
新填料就可以了。 6、强度问题：经过1050度以上的高温烧结使得新型铁碳微电解填料的物理强度可达到
1000kg/cm2足以承受20m水柱压力。因此填充在微电解塔中安全可靠。 7、为什么不板结：传统填料的板
结现象是因为铁颗粒没有被碳颗粒分散均匀的缘故，铁颗粒之间容易生锈板结。而新型微电解填料经过
特殊的高温烧结工艺使得本填料中的铁和碳以铁碳包容构架的形式存在，铁骨架与碳链相互交叉，这种
交叉性使得铁颗粒被碳颗粒均匀的分散了，因此不会板结。
8、物理结构：多孔构架式结构，大小1cm3cm比表面积1.2m2/g比重1.1吨/m3。
9、处理效果：般反应只需要30—60mincod去除率50%--75%，氨氮去除率40%左右，运行稳定。
10、使用成本：每方水的处理成本约0.4-0.6元。 11、填料概述：新型催化活性微电解填料—具有高低电
位差的金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成，具有铁碳体化、融合催化剂、微孔构架
式合金结构、比表面积大、活性强、电流密度大、作用效率高等特点。作用于废水，可高效去除cod、降
低色度、提高可生化性、处理效果稳定，可避免运行过程中的填料钝化，板结等现象。 12、 适用废水种
类：特别针对有机物浓度大、毒性高、色度高、难生化废水的处理、可大幅降低废水的色度和cod，提高
废水的可生化性，可广泛应用于印染、化工、电镀、制药、农药、酒精等各类工业废水的处理及处理水
回用工程。 13、 技术特点： （1）阴阳极及催化剂通过高温冶炼形成铁碳体化，保证“原电池”效应持
续作用。不会像铁碳物理混合组配那样容易出现阴阳极分离，影响原电池反应。 （2）填料通过高温冶
炼形成构架式微孔合金结构，比表面积大，活性强，不钝化，不板结，阴阳极针对不同废水进行配比，
对废水处理提供了大的电流密度和更好的微电解反应效果，反应速率快，般工业废水只需要30-60分钟，
长期运行稳定有效。 （3）技术参数：比重：1.1吨/m3比表面积：1.2m2/g，空隙率：65%，物理强度：10
00kg/cm2，化学成分：fe75-85%c10-20%催化元素5%  

 

 

技术参数

 

比重约1200kg/m3，比表面积约1.2m2/g，  空隙率＞65%，规格：1.5cm * 2cm，含铁量≥75%
，物理强度：≥1000kg/cm2。

绿色环保，功在千秋！因为共同的事业,我们有缘成为伙伴，为了神圣的使命，潍坊华运环保愿与您携手
共进！
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