
迪庆水带旁通阀 水带旁通阀 云南如益

产品名称 迪庆水带旁通阀 水带旁通阀 云南如益

公司名称 云南如益节水灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-1
5

联系电话 13986659633 13986659633

产品详情

滴灌施肥技术的原理滴灌就是滴水灌溉技术，它是将具有一定压力的水，由滴灌管道系统输送到毛管，
然后通过安装在毛管上的滴头、孔口或滴灌带等器，将水以水滴的方式均匀而缓慢地滴入土壤，以满足
作物生长需要的灌溉技术，它是一种局部技术。 

由于滴头流量小，水分缓慢渗入土壤，因而在滴灌条件下，除紧靠滴头下面的土壤水分处于饱和状态外
，其它部位均处于非饱和状态，土壤水分主要借助毛管张力作用入渗和扩散，若时间控制得好，基本没
有下渗损失，而且滴灌时土壤表面湿润面积小，有效减少了蒸发损失，节水效果非常明显。 

滴灌施肥技术是在的同时可以把肥料均匀地带到作物根部，实现了水肥一体化管理。其特点是流量小，
需要的工作压力较低，能够较地控制量，把水和养分直接输送到作物根部附近的土壤中，满足作物生长
发育的需要，实现局部灌溉。 

 

增产：基于滴灌系统的综合效果，可以有效提高作物单位面积的产量，迪庆水带旁通阀，一般可增产30
%-60%，高者可翻番。 

增收：除了增产的巨大收益，还可以因为上述多种资源的节省而受益。另外，采用滴灌系统，作物上市
时间提前，从而获得超高额外收益。 



：由于水肥供应及时且科学合理，作物长势好，果实饱满、养分充足，水带旁通阀滴头厂家，果实外形
美观、色泽诱人。 

环保：避免传统施肥的大量肥料被冲刷流入河道，减少了地下水的污染；采用滴灌后，土壤湿度小，湿
度低，水带旁通阀价格，杂草病虫害滋生少，用量少。 

 

滴灌管（带）是在制造过程中将滴头与毛管组装成一体的管状或带状器，兼具（输）配水和滴水功能。
当管内无滴头时，直接在结合缝处热合成流道或做成双壁管等形式。毛管管壁薄，可压扁成带状，称为
滴灌带；管壁较厚，管内或管间装有滴头，毛管卷曲时不易变形或压扁后仍保持管状，称为滴灌管。滴
灌带是利用塑料管（滴灌管引）道将水通过直径约毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。是
通过出流孔口非常小的滴头或滴灌带，把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。 

 

迪庆水带旁通阀-水带旁通阀价格-云南如益(推荐商家)由云南如益节水灌溉有限公司提供。“微喷,滴灌,
微喷带,水肥一体化,智能灌溉,人工造雾”选择云南如益节水灌溉有限公司，公司位于：云南省昆明市官
渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15，多年来，云南如益坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南如益期待成为您的长期合作伙伴！
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