
华中航纳米粒度仪检测 深圳仪器计量校准机构

产品名称 华中航纳米粒度仪检测 深圳仪器计量校准机构

公司名称 深圳市华中航技术检测有限公司

价格 50.00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路12号中
海信创新产业城14栋A801-804、A1004（注册地
址）

联系电话 15111592429 15111592429

产品详情

华中航纳米粒度仪检测 深圳仪器计量校准机构

纳米粒度仪是一种常用的粒度仪产品，采用高速数字相关器和高性能光电倍增管作为核心器件，具有操
作简便、性能稳定、重复性高、准确性好等优点。

纳米粒度仪的原理

先进的测试原理：采用动态光散射原理和光子相关光谱技术，根据颗粒在液体中布朗运动的速度测定颗
粒大小。具有原理先进、精度极高的特点，从而保证了测试结果的真实性和有效性。

高灵敏度与信噪比：探测器采用高性能光电倍增管(PMT)，对光子信号具有高的灵敏度和信噪比，从而
保证了测试结果的准确度。

分辨能力：使用PCS技术测定纳米级颗粒大小，必须能够分辨纳秒级信号起伏。核心部件采用CR140数字
相关器，具有识别8ns的高分辨能力和高的信号处理速度，因此可以得到准确的测定结果。

运算功能：采用自行研制的高速数字相关器CR140进行数据采集与实时相关运算，其数据处理速度高达1
25M，从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。

稳定的光路系统：采用短波长LD泵浦激光光源和光纤技术搭建而成的光路系统，使光子相关谱探测系统



不仅体积小，而且具有很强的抗干扰能力，从而保证了测试的稳定性

二、深圳哪家实验室具备校准能力？

华中航计量校准中心，有能力校准该服务，并出具校准证书！

三、华中航计量校准中心-简介

深圳市华中航技术检测有限公司（简称华中航实验室 CNAS L4210），成立于2003年，经过十三年稳健发
展，现已大小项目CNAS达三百五十多项，涵盖了制造业工厂常见的仪器设备，涉及长度、热学、电学
、力学、光学、磁学、无线电、声学、质量、温度等领域！

选择华中航的理由：

1.****

2.服务周到，提供下厂校准服务，在四川成都，山东潍坊，河南许昌，广东深圳都有驻点办公室和驻点
工程师，可根据客户远近就近安排下厂。

3.周期快，5个工作日即可完工，提供加急服务，可加快1天出证！

4.价格实惠：费用实惠公道。
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