
耐高温刚玉莫来石质篦子砖

产品名称 耐高温刚玉莫来石质篦子砖

公司名称 江西新科环保股份有限公司

价格 7200.00/吨

规格参数 品牌:新科环保
产地:江西萍乡

公司地址 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区硖石管理处工
业园金丰路30号

联系电话  18879965797

产品详情

我公司是国内较早从事蜂窝陶瓷生产的厂家之一，现已建成年产12000m现代化蜂窝陶瓷生产线，常年供应：RTO/RCO用蜂窝陶瓷蓄热体、钢厂加热炉用蜂窝陶瓷蓄热体、蜂窝陶瓷催化剂载体、挡板砖等。

箅子砖也叫挡板砖、挡块砖、挡火砖，一般安装在蓄热式加热炉烧嘴后方，用于支撑和加固陶瓷蓄热体材料。篦子砖广泛应用于蓄热式燃烧技术中的燃烧器中，布置于烧嘴砖和蓄热蜂窝体之间，起到挡火和固定保护蓄热体的作用，对于蓄热体的使用寿命有着重要影响和保护作用。特别是对于蜂窝式蓄热烧嘴，由于其结构紧凑, 很难在炉墙或烧嘴内部留出空间形成沉渣室或变更烟气流向的通道,因此在烧嘴前部高温段采用篦子砖, 既能减少高温炉气对前排蓄热体的辐射作用, 又能抵抗部分氧化铁皮对前排蓄热体的侵蚀。若篦子砖设计或安装不当，易造成高温烟气在蓄热室内的二次燃烧，不仅导致篦子砖易烧损、寿命短，也导致蓄热蜂窝体易出现破裂、塌缩、熔化、软化等问题，对整个蓄热式燃烧系统的节能效果和安全稳定运行造成负面作用。

我公司生产的耐高温箅子砖可与蜂窝体配套使用于各种蓄热式燃烧系统,用在蓄热式加热炉的蓄热体前端，其作用就是保护蓄热体，延长蓄热体的使用寿命。因此耐高温性能及热震性能是选用箅子砖的首要因素。我公司生产的耐高温箅子砖具有热震稳定性好、软化点高、抗化学侵蚀性强、耐热冲击性好等特点，可蓄热体在使用过程中 性能及其使用寿命，大幅度减少钢厂的停炉时间并降低生产成本。外形尺寸和结构可按用户图纸要求生产。

我公司除生产高铝质、莫来石、刚玉莫来石、电熔刚玉等常规材质的耐高温箅子砖外，还可生产具有优良的抗渣性、抗热冲刷性，在恶劣环境下使用的铬刚玉莫来石箅子砖、锆刚玉莫来石质箅子砖。
我公司生产的耐高温箅子砖性能参数：
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