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工业水性漆的使用要点掌握好

水性工业漆的应用要点：

1.水性涂料涂装前应搅拌均匀。如果粘度过高，可以加入适量的水，水量不能超过10%。边加入边搅拌，
确保油漆溶液均匀。

2.涂装水性工业漆前，应清除工件表面的灰尘、焊渣、油污、浮锈和旧漆皮。

3、喷涂的二遍时，开始的一遍应干燥，两遍之间至少间隔24小时。

4、工业水性涂料施工时，严禁与其他涂料和混合使用，防止变质。

5.施工结束后，应立即用清水清洗所用的仪器，以防干燥。剩余的油漆应密封保存。如果皮肤干燥影响
使用，外墙水包砂价格，可以在使用前用100目筛过滤。

6.施工后，漆膜可自干或低温干燥。干燥时，室温流平时间不少于15分钟，烘烤温度不少于60，烘烤时间
不少于25分钟。



如何挑选涂料?谨记三点为你牢牢把关

      点、环保

家里面积这么大，如果产品不环保的话，就会对家居生活造成严重的影响，安徽水包砂，对家人的健康
造成严重的危害。据监测，油漆和墙漆内的挥发性有机物在涂刷一年后，还会逐步释放，水包砂生产厂
家，对自己和家人的健康构成严重的威胁。所以，在购买涂料是，一定要看产品的质检报告。

第二点、颜色

家庭装修本来就不是一件容易的事情，大家都希望家变得漂漂亮亮的，所以很多时候大家选定涂料色彩
，费经心思。

第三点、漆膜效果

在涂料领域，漆膜的效果是个比较的问题，以下是大家比较关注的几点：

1、涂料的可擦洗性，可擦洗性越高证明漆膜的密度越大，也就是涂料做出来的效果就越好，另外也比较
容易清洗，有什么污渍可以自己擦掉。

2、涂料的弹性，也就是说弹性越大的产品，大家的墙面涂刷完毕，就越不容易裂缝。

3、涂料的遮盖性，遮盖性越强墙漆对基层污渍的遮盖就越好，适合二手装修。

4、涂料的防霉性，天气比较潮湿，特别是黄梅季节，对于比较容易进水的区域，比如建筑物外墙内侧、
屋顶、地下室等地方，比较容易发霉。

如何选择合适的天然真石漆生产厂家？

一、选择标准的天然真石漆

      标准化的天然真石漆厂有稳定的供应商，品牌水包砂，原材料成本降低在一定范围内，良好的
生产设备和科学的管理体系可以提供的涂料产品。拥有良好的售前售后服务团队，良好的行业知识可以
解决一系列售前售后问题，解决。

二、重视厂商的研发团队。

     好的天然真石漆厂家都有自己的研发团队，创新能力证明了厂家在面对市场的竞争力，以及适应
不同区域环境条件的漆产品。

三、天然真石漆产品质量好

     天然真石漆产品质量工程方面来说，天然真石漆厂竣工后，实地考察天然真石漆施工效果。

品牌水包砂-安徽水包砂-
啄木鸟水漆由啄木鸟漆业集团有限公司提供。啄木鸟漆业集团有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁
葫芦岛 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。啄木鸟漆业带着精益求精的工作态度和不断的完善创
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