
防爆高压高温法兰不锈钢电磁阀

产品名称 防爆高压高温法兰不锈钢电磁阀

公司名称 上海良泰阀门制造硬性规定

价格 80.00/台

规格参数

公司地址 上海奉贤区南航公路

联系电话 021-51601731 13917177156

产品详情

『不锈钢电磁阀』上海良泰阀门制造有限公司不锈钢电磁阀相关同类产品:ZS不锈钢列<常开型>二位二通
零压差电磁阀,ZS铜系列<常开型>二位二通零压差电磁阀,SLF塑料王电磁阀,SLP不锈钢系列<常开型>二位
二通先导式电磁阀,DMF-Z直角式电脉冲电磁阀,SLPM磁保持脉冲电磁阀,防爆电磁阀,ZCZP中温蒸气电磁
阀,SLDF系列<下水>专用电磁阀,ZQDF铜系列二位二通电磁阀,2W不锈钢系列<大口径><常开型>两口两
位直动式电磁阀,2W铜系列<大口径><常开型>两口两位直动式电磁阀,MDFZ直角式脉冲电磁阀,ZBSF系列
全不锈钢电磁阀,ZCRB燃气紧急切断阀,CS-720定时排水阀,KL膜片式电磁阀,2L电磁阀,2W电磁阀(水用电磁
阀),ZCF电磁阀,ZN/D-BD03系列高压电磁阀,DDC,DQC真空电磁阀,ZCM煤气电磁阀,ZCNG,ZCNH高温高
压电磁阀,ZCS(DF)系列空气,水液电磁阀,ZQDF蒸汽(液用)电磁阀,电磁流量计,电磁阀,不锈钢蒸汽电磁阀,Z
CG高温中压不锈钢电磁阀,ZCS不锈钢电磁阀,高温不锈钢电磁阀,ZCZG,ZCZ高压不锈钢电磁阀,DMF-Z直
角式电脉冲不锈钢电磁阀,SLPM磁保持脉冲不锈钢电磁阀,SLDF系列下水专用不锈钢电磁阀,ZCZ(ZCZP)系
列蒸汽不锈钢电磁阀,ZS不锈钢二位二通零压差电磁阀,不锈钢二位二通零压差电磁阀,不锈钢两口两位直
动式电磁阀,SLP不锈钢二位二通先导式电磁阀.阀门材质有：,不锈钢304,316,304L,316L等,连接方式:法兰,丝
口或焊接,驱动方式:手动,电动,气动,伞齿轮,正齿轮转动,适用介质:水,油品,气,蒸汽等,欢迎选购订做！不锈
钢电磁阀价格,不锈钢电磁阀尺寸,不锈钢电磁阀原理,不锈钢电磁阀作用,不锈钢电磁阀的发展史,到目前为
止,国内外的不锈钢电磁阀从原理上分为三大类有直动式,分步直动式,先导式而从阀瓣结构和材料上的不
同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构,分步膜片结构,先导式膜片结构,直动活塞结构,分步
活塞结构,先导活塞结构),,(一),直动式不锈钢电磁阀原理：通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上
提起,阀门打开；断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭,特点：在真空,负压,零压时能
正常工作,但一般通径不超过,分步直动式不锈钢电磁阀原理：它是一种直动和先导式相结合的原理,当入
口与出口压差小于0.05Mpa,通电时,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开,当入口与
出口压差>0.05Mpa,通电时,电磁力先打开先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀
向上推开,断电时,先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭,先导式不锈钢电
磁阀原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,推动关闭
件向上移动,阀门打开；断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速进入上腔室在关阀件周围
形成下低上高的压差,推动关闭件向下移动,关闭阀门.
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