
工业电炉/钟罩式淬火电阻炉

产品名称 工业电炉/钟罩式淬火电阻炉

公司名称 长沙市雨花区长城电炉厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:长城
型号:RJ-120-10Z
别名:钟罩炉

公司地址 长沙市雨花区黎托街道花桥社区皓宇工业园

联系电话 13973136195 13973136195

产品详情

品牌 长城 型号 RJ-120-10Z
别名 钟罩炉 适用范围 热处理
炉膛最高温度 1200（℃） 工作温度 1200（℃）
装载量 10000（kg） 工作室尺寸 Φ2100*1000（mm）
类型 罩式炉

本产品是标准节能型周期式作业炉，主要用于高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、
破碎机锤头、耐磨衬板淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理之用。

炉体结构(外形为银灰色)

本系列电阻炉外形均为圆柱形。炉壳系用4mm厚钢板经滚筒焊接制成。工作室为φ1900×1000高铝砖垒
筑成炉膛，加热元件均匀卡布在炉圈内。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的氧化铝砖和硅酸铝板砌筑为
保温层。

温控系统（温控柜统一为豆灰色，喷塑）

1、主回路为交流接触器控制，交流接触器规格为cj10/220v/200a 2个。

2、控制回路为xmt/131数显仪表，控制精度±2.5℃。

3、控制柜外形为立式，外壳表面喷塑，美观大方。

4、控制功率150kw，控制温度1200℃。

5、三相/380v输入。



6、控制柜附加保温报警装置。

7、此温控系统可分为两档调节。高温和低温使用功率不同。
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