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不锈钢桥梁栏杆在我们生活中的运用非常的广泛，像高速公路、城市道路、河道、阳台等等都需要。不
锈钢桥梁栏杆常用钢材所制，如:圆钢管，方钢管或压型钢板，铁丝。表面处理工 艺：全自动静电粉末喷
涂（即喷塑）或喷漆。不锈钢桥梁栏杆的表面处理所用原料为防水性的材料。制成不锈钢桥梁栏杆外形
美观，且不易生锈，今天我公司主要为 大家讲解下护栏配件有哪些分类。

不锈钢桥梁栏杆配件分类主要有以下系列：柱头系列、管塞系列、扶手上墙件系列、90度弯头/135度弯
头系列、活动弯头系系列、管件连接件系列、扶手支架系列、内外 棒夹系列、正装，不锈钢桥梁栏杆，
侧装底板系列、装饰盖系列、装饰配件系列、玻璃夹系列、玻璃爪件系列、玻璃与扶手直接件系列、封
口片系列、钢索配件。

1、不锈钢桥梁栏杆选用盛行的组合交叉技术，任何衔接均选用高强度改性工程尼龙衔接件，无需焊接，
保证基材不被损坏，增强防锈才能；



2、高强度改性工程尼龙衔接件具有的抗紫外、氧化、抗盐碱、耐侯、耐雾等功能均远远超过了国家防护
栏衔接件的一级规范，并能接受每平方公分1.83吨的冲击力，使用寿命为50年；

3、锌钢型材是选用冲孔制造，出厂时以冲孔完毕可直接进行加工制造，装置方便简洁省工省时，免除以
往自个冲孔的费事。

安装不锈钢桥梁栏杆的方法介绍

不锈钢桥梁栏杆是由热镀锌方管为原材料组成的，首先有两种方法：一种是焊接，第二种是组装。焊接
，这种方法相对来说比较好操作，把竖管插入横梁当中电焊连接处即可。但是这种只可以先焊接好再进
行表面处理--静电喷涂。组装，这种方法就需要一些技术和难度了。

首先说有竖管、横梁、立柱还有配件。配件包括：工字卡、防水垫圈、装饰圈、U型卡、不锈钢防盗螺
丝等。组装的过程就是先把竖管插入横梁当中，用防盗螺丝固定好比较靠边的两根竖管当作支架，然后
再进行以后的竖管固定，需要放工字卡和防水垫圈或者装饰圈，然后就剩横梁和立柱连接了，用U型卡
和防盗螺丝连接就可以了。
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