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产品名称 纺织土工布成分分析 江门市建材报告办理

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测团队:自有团队,合作实验室
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

纺织土工布成分分析 江门市建材报告办理 华谨检测技术服务有限公司——专注于为客户提供建筑材料，
金属材料，塑料橡胶，货架，汽车零部件，轨道交通紧固件，油漆涂料，材料等产品的检验，鉴定，认
证及研发等专业技术服务，服务对象涉及材料，矿产能源，机械，，汽车及教育科研领域。华谨检测成
立于2013年，扎根于珠三角，服务于全国，设立了湖南、苏州、广州、东莞等办事处，借助专业的工程
技术人员，科学的检测方法，协助客户解决生产，贸易，研发等多个环节的技术问题。华谨检测作为一
家独立，专业，严谨，诚信的第三方检测机构，是您信赖的合作伙伴。 土工织物测试服务范围：
1.检测产品： 综合类系列：滤水型土工布、不透水型土工布、保温型土工布、纺织土工布、非纺织土工
布、土工膜、复合土工布等。 土工布系列：高强丙纶土工布 、丙纶土工布 、长丝烧毛土工布
、编织土工布、短纤土工布、机织土工布、塑料编织布、长丝土工布等。
土工膜系列：长丝复合膜、EVA土工膜、HDPE土工膜、LDPE土工膜、环保HDPE土工膜等。
2.检测项目： 顶破强度(CBR)、紧密密度、握持拉伸、防穿刺性能分析、加筋性能分析、隔离性能分析、
孔洞曲线/瓶颈曲线、抗微生物侵蚀性能分析、垂直渗透性能分析、老化性能分析、耐久性能分析、撕破
、垂直渗透系数、等效孔径090、断裂伸长率、断裂、幅宽偏差、梯形撕裂强度、拉伸强度、厚度、单位
面积质量。 纺织土工布成分分析 江门市建材报告办理 对象检测参数 1土工布
厚度、单位面积质量及偏差、拉伸强度、伸长率、CBR顶破、撕破刺破 2土工格栅
拉伸强度、伸长率、2%伸长率下的强度、5%伸长率下的强度、网孔尺寸 3土工膜
拉伸强度、断裂伸长率、抗穿刺强度 土工布、土工膜、土工格栅、土工格室的检验标准和方法及性能
土工合成材料有很多种类型，不同类型的土工合成材料适用的标准不同，测试的项目也不相同
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