
盐城原料色粉VOC检测、环保检测

产品名称 盐城原料色粉VOC检测、环保检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

我们在日常生活中，经常会看到很多颜料都是五颜六色的，有些产品都是不同颜色的，其实这些产品想

要颜色不一样，就需要添加色粉，色粉跟塑胶颜料混合以后，就会产生不同颜色的产品，但是很多人都

觉得这种变了颜色的产品不安全，所以都会对这些产品进行检测，大部分人在检测

色粉检测范围

口红色粉、原料色粉、塑胶色粉、日化色粉。

色粉检测项目

含量检测、耐迁检测、含量检测、分散性检测，环保检测、ph值检测、含水量检测。

色粉检测标准

ASTM B783-2013黑色粉末冶金结构部件用材料规格。

色粉检测方法

1，色相对比



1)用液体树脂加色粉技同等比例分加别经三辊机研磨后刮板以肉眼观察色差;

2甩塑料加色检按凤篓比例分别制色想以电脑测免，得曳明值再凯定

2，耐热性

以色样和塑料停留在注塑机筒中3分钟后，注塑所得色板与未停留的标准色板比较无差异***轻徽差异，

而确定的***高温度表示。

3，耐候性

将检测颜色的色卡，干燥24小时，在装有氙灯管日晒车度机中从20、40、80、160.320小时取样，对照黄

色标准卡定级。***好8级，***差1級。
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