
55寸液晶拼接单元 ，全国技术服务全面

产品名称 55寸液晶拼接单元 ，全国技术服务全面

公司名称 广州沃尔电子有限公司

价格 17500.00/台

规格参数

公司地址 广州市广汕二路13号凤凰软件园区3楼B区

联系电话  15999961274

产品详情

沃尔55寸液晶拼接单元，1：采用直下式led光源技术显示屏，3000：1的对比度；10000k的色温；专为视
频展示设计，高亮度高清晰度，即使在阳光照射下，依然完美显示      2:配合woll图形处理器和
矩阵，可支持到256屏幕墙      3:超窄小拼缝在6mm左右，并具有边框补偿功能，高度还原真实
画面      4:高分辨率，单屏可达1920x1080      5:拼接方式多样，既可横向放置，也可纵
向放置  .    指标     型号     woll550md      面板     单元尺寸(mm)  
1215.3(w)×686.1(h)×68.5(d)      对角线尺寸     55"      类型     s-pva(did)  
屏幕长宽比例     16：9      点距     0.63(h)  *  0.63(v)      分辨率  
1920(h)×1080(v)(full  hd)      视频制式     ntsc；pal；secam      亮度（标准值）  
700  cd/m2      对比度     3000:1      可视角度（水平/垂直）     178/178  
响应时间（灰阶）     8ms      显示色彩     1677万色      色域     92%  
水平扫描频率（khz）     31.5-91.1      垂直扫描频率（hz）     50-85        
连接方式     pc输入     hdmi/  dvi  /  vga  /bnc      视频输入  
cvbs      控制输入/输出     rs-232      网络功能     x                 
电源     功耗（最大）     350w      待机功耗（最大）     5w     
电源管理     ac  100  -  240  v~  (+/-  10  %),  50/60  hz        
机械指标     支架安装     定制      重量     38.0kg      尺寸（mm）  
1215.3mm  *  686.1mm  *68.5mm        55inch      边框厚度  
左上：3.7mm；右下：1.8mm                        运行环境     运行温度  
5℃~  40℃      湿度     10~80%      环境高度（海拔）     3000m     
平均无故障运行时间     60000小时      特性     特性     -  指示灯实时监控
-  内置风扇   -  视频墙功能   -  rs232环路控制                  
安装辅材     系统设备连接线材     定制      显示单元支架     定制  
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