
固特 GOLD 单相 固态继电器 SAP4840D 直流控制交流 40A 530v

产品名称 固特 GOLD 单相 固态继电器 SAP4840D
直流控制交流 40A 530v

公司名称 上海生进机电设备有限公司

价格 50.00/只

规格参数

公司地址 上海市金山区海丰路65号2284室

联系电话 021-63226175

产品详情

品牌: 固特 型号: SAP4840D 触点形式: 转换型 
宝贝详情 
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SAP4825D
 GOLD牌单相交流固态
继电器采用国际上SSR最
新设计线路和技术：内置
瞬态TVS保护和高I2T技术
，有效保护过压过流，交
流过零通断，光电隔离，
双硅增强输出，面板采用
欧式LED显示设计（专利
技术）；国际顶尖元器件
，高品质制造，开关型式
分为过零导通型和随机导
通型。
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GOLD牌单相交流固态继
电器采用国际上SSR最新
设计线路和技术：内置瞬
态TVS保护和高I2T技术，
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有效保护过压过流，交流
过零通断，光电隔离，双
硅增强输出，面板采用欧
式LED显示设计（专利技
术）；国际顶尖元器件，
高品质制造，开关型式分
为过零导通型和随机导通
型。

路）

 
SAP4040D

 GOLD牌单相交流固态
继电器采用国际上SSR最
新设计线路和技术：内置
瞬态TVS保护和高I2T技术
，有效保护过压过流，交
流过零通断，光电隔离，
双硅增强输出，面板采用
欧式LED显示设计（专利
技术）；国际顶尖元器件
，高品质制造，开关型式
分为过零导通型和随机导
通型。
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SAP4840D

GOLD牌单相交流固态继
电器采用国际上SSR最新
设计线路和技术：内置瞬
态TVS保护和高I2T技术，
有效保护过压过流，交流
过零通断，光电隔离，双
硅增强输出，面板采用欧
式LED显示设计（专利技
术）；国际顶尖元器件，
高品质制造，开关型式分
为过零导通型和随机导通
型。

40-530
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40A ≥2500
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SAP4850D

GOLD牌单相交流固态继
电器采用国际上SSR最新
设计线路和技术：内置瞬
态TVS保护和高I2T技术，
有效保护过压过流，交流
过零通断，光电隔离，玻
璃钝化单硅反并联增强输
出，具有较高的dV/dt和dI
/dt承受能力，，面板采用
欧式LED显示设计（专利
技术）；国际顶尖玻璃钝
化片，高品质制造，开关
型式分为过零导通型和随
机导通型。
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SAP4050D

GOLD牌单相交流固态继
电器采用国际上SSR最新
设计线路和技术：内置瞬
态TVS保护和高I2T技术，
有效保护过压过流，交流
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过零通断，光电隔离，玻
璃钝化单硅反并联增强输
出，具有较高的dV/dt和dI
/dt承受能力，，面板采用
欧式LED显示设计（专利
技术）；国际顶尖玻璃钝
化片，高品质制造，开关
型式分为过零导通型和随
机导通型。

 
SAP4860D

 GOLD牌单相交流固态
继电器采用国际上SSR最
新设计线路和技术：内置
瞬态TVS保护和高I2T技术
，有效保护过压过流，交
流过零通断，光电隔离，
玻璃钝化单硅反并联增强
输出，具有较高的dV/dt和
dI/dt承受能力，，面板采
用欧式LED显示设计（专
利技术）；国际顶尖玻璃
钝化片，高品质制造，开
关型式分为过零导通型和
随机导通型。
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SAM4060D

 GOLD牌单相交流固态
继电器采用国际上SSR最
新设计线路和技术：内置
瞬态TVS保护和高I2T技术
，有效保护过压过流，交
流过零通断，光电隔离，
玻璃钝化单硅反并联增强
输出，具有较高的dV/dt和
dI/dt承受能力，，面板采
用欧式LED显示设计（专
利技术）；国际顶尖玻璃
钝化片，高品质制造，开
关型式分为过零导通型和
随机导通型。
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SAM6060D

GOLD牌模块式中功率固
态继电器采用国际上SSR
最新设计线路和技术，内
置瞬态TVS保护和高I2T技
术，有效保护过压过流，
交流过零通断，光电隔离
，单硅反并联增强输出，
具有较高的dV/dt和dI/dt承
受能力,输入恒流控制及LE
D显示.所用的国际顶尖品
牌玻璃钝化片加上高水准
的焊接技术，超高的性能
稳定性，是GOLD牌SSR优
秀品质的坚实基础。SSR
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在使用时建议配用合适的
散热器和半导体专用的快
速熔断器，并在散热器和
固态继电器之间涂有导热
硅脂，散热器型号点击见
图。
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