
昆山污水处理污泥检测 蠕虫卵死亡率检测

产品名称 昆山污水处理污泥检测 蠕虫卵死亡率检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

服务对象

石油和天然气开采业、水务业（污水处理/污泥）、化工业（化学原料/涂料/农药/日化品制造）、食品制
造业、餐饮业、纺织业、石油燃料加工业、医药制造业、汽车制造业、环境治理业、能源冶炼工业等相
关企业和。

 

服务能力 一、固废危废检测分析

固废危废成分分析是通过对固废样品进行成分分析和部分危险废物项目测试，对固废是否有毒有害进行
初步筛查。康派斯的认证实验室可以帮助企业有效且准确的判定固废成分和是否属于危险废物，为客户
提供固废处置依据。我们的技术人垣使用进的技术，对各种物质进行废品分类评估。我们还可以通过评
估固废的腐蚀性、反应性和可燃性等特性，帮助利益相关者遵守当地法规。们还采用特定的浸出程序，
如毒性特征浸出程序（TCLP）、合成沉淀浸出程序（SPLP）或可溶性阈限浓度（STLC），来国家和/或
地区标准。

工业固废危废分析

成分分析

对固废样品的成分进行分析，判断固废的成分组成，实现成分的定性和定量分析。

有机物分析

对样品中挥发性有机物和半挥发性有机物进行全成分分析。



元素全分析

固废样品中金属元素进行全扫描分析定性定量分析，可以判定各类金属元素含量。

易燃性检测

含闪点低于60℃的液体，经摩擦或吸湿和自发的变化具有着火倾向的固体，着火时燃烧剧烈而持续，以
及在管理期间会引起危险。    

腐蚀性分析

含水废物，或本身不含水但加入定量水后其浸出液的PH≤2或PH≥12.5的废物，或温度为55℃对钢制品
的腐蚀深度大于0.64cm/a的废物。
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