
韩国Rocket火箭电池ES65-12 12V65AH储能UPS直流屏电源电池

产品名称 韩国Rocket火箭电池ES65-12
12V65AH储能UPS直流屏电源电池

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）

价格 .00/件

规格参数 品牌:火箭
型号:ES65-12
产地:火箭

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 15201167651 15201167651

产品详情

电池特点 典型应用领域

了使用寿命后期极柱生长时的密封性能

1、性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破
裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求
的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正
常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

◎电池充电：浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8V，电流不得大于1.75A；25℃时，
电池浮充电流整到小于2mA/AH；循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，电流不大



于2.1A；注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！注：当环境温度低于20℃或高于30℃时
，需对电池充电电行调整，标准为18mV/℃。

◎保存：电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中，充饱电存放

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平
缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池
膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3
次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电
阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏
度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上
。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
。

安装注意事项：

1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。

2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。

3、在安装过程中要注意绝缘。

4、不要把机器安装成密闭形结构。

5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以空气流通。

6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。

7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

关于保修：24AH以上三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。

 每月完成下列反省：——测量和记载德国阳光电池组房内情况温度，电池外壳温度和极柱温度。——
逐一反省电池的洁净度、端子的毁伤陈迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。——测量和记载电池系统的
总电压、浮充电流。季度保护——反复各项月度反省。——测量和记载各在线电池的浮充电压。年度保
护——反复季度一切保护、反省。——每年反省衔接局部能否有松动。——每年电池组以实践负荷进行
一次查对性放电实验，放出额外容量的30%～40%。三年保护——每三年进行一次容量实验（10h率），
运用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额外容量的60%，则以为该电池组寿命终止。运用维
护留意事项——进行电池运用和维护时，请用绝缘东西。电池上面不成放置金属东西；——请勿运用任
何有机溶剂清洗电池；——切不成拆开密封电池的平安阀或在电池中参加任何物质；——请勿在电池组
邻近抽烟或运用明火；——德国阳光电池放电后，应在24h内对电池足够电，以免影响电池容量；——贮
存中蓄电池功能会退步，宜尽早运用；

韩国火箭蓄电池有限公司，是从事铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的国际化高科技企业，也是国
内铅酸蓄电池行业的者，集产品研发、生产、运行维护等解决方案为一体。公司电池产品应用于通信、
UPS、电力、铁路、电动动力叉车、太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站、电动自行车电池



、通讯终端等基础性产业和产业。经过多年的发展，公司已成为国内外电池行业，未来公司将继续立足
于科技，着眼未来，为用户提供更加、完善的产品及服务，和用户一起能容，共享未来。

公司“rocket”、”世邦”产品为全球电池公司旗下的电池产品。

公司拥有阀控式铅酸蓄电池的大型生产基地；工厂基地采用世界上的铅酸蓄电池制造技术，管理实施绿
色运营，高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节。
真正实现致力于科技更环保便捷持久的公司宗旨。

韩国火箭蓄电池全球电池有限公司的高科技产品ES系列、阀控式铅酸电池有的应用。这些电池使用吸收
式玻璃纤维分隔板。在使用过程中，ES系列电池防漏且无需维护。高纯度大大生长了该电池的使用寿命
。所以，ES电池会在任何情况下，，方便您使用。

独岛灯塔电池的租金高达2亿元，无偿供给她们使用。

三轮电池为独岛新建立的太阳能发电厂提供全量电池，无偿供灯塔使用。

此次太阳能电池供电的电池是在国内开发的密封电池，是国内开发的密封的镍氢电池，为警备队提供184
辆、灯塔的电力，共提供184辆。双冗余电源约为2亿韩元。

镍氢电池是利用太阳能和风力等替代能源的电力储藏和电力汽车动力源,受到学术界及相关的关注的环保
电池,在国内，租房电池在国内开发并实现了产业用密封产品。
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