
光感强声驱鸟器报告

产品名称 光感强声驱鸟器报告

公司名称 化学工业合成材料老化质量监督检验中心

价格 .00/件

规格参数 检测报告:CMA/CNAS
驱鸟器:光感强音
全国:全国

公司地址 广州天河棠下车陂西路396号

联系电话 020-32377636 18688496499

产品详情

       光感强声驱鸟器采用太阳能供电系统，全天候值守，运用不同频率类型的强声波驱鸟信号，
定向定时驱赶各种鸟类。在减轻驱鸟员物理驱鸟工作量的同时，实现了长时间驱鸟的目的，减少了驱鸟
空档期，明显降低了飞行区内活动的鸟类数量，有效提升了安全运行保障能力。

光感强声驱鸟器投标检测报告内容：

1、外观；

2、尺寸；

3、高温运行试验（60℃±2℃，4h，试验时不通电）；

4、低温运行试验（-40℃±2℃，4h，试验时不通电）；

5、噪声强度（靠近样品，检测结果取大值）；

化学工业合成材料老化质量监督检验中心是通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS L1135
 ）和国家计量认证（ CMA）的具有公正地位的第三方***检验机构。十多年来，先后为国家电网、南
方电网、国网江西省电力公司、国网安徽省电力公司、国网江苏省电力公司、国网湖北省电力公司、海
南电网琼海供电局、国网福建省电力公司等电力企业提供了大量的1、热转印标识牌、PVC标识牌、不锈
钢标识牌、搪瓷标识牌、铝合金标识牌。2、电杆防撞警示墩、防撞桶、电杆防外力破坏警示装置。3、
UPVC高分子支架、高分子材料输电线路标识牌支架。4、防鸟罩（硅橡胶材料）、防鸟罩（玻璃钢材料
）、防鸟罩（聚氨脂分体式）、防鸟器、超声防鸟器、强音防鸟器。5、断路器绝缘防护罩、避雷器绝缘
防护罩、跌落式熔断绝缘防护罩、变压器绝缘防护罩、刀闸绝缘防护罩、硅橡胶高压隔离开关绝缘罩、
硅橡胶跌落式开关绝缘罩、硅橡胶变压器绝缘防护罩、硅橡胶真空开关绝缘罩、拉线绝缘防护罩。6、自
固化绝缘防水包材CMA检验报告、自固化绝缘防水包材CNAS检验报告、自固化绝缘防水包材CMA***检



验机构、自固化绝缘防水包材CNAS***检验机构。7、防火封堵材料、防潮封堵剂、防凝露密封胶组料、
BBS防凝露、高分子防潮封堵剂。8、电工绝缘胶带、防水绝缘胶带、聚乙烯防腐胶带、防水防霉绝缘胶
带、硅橡胶绝缘胶带、PVC绝缘胶带等检验报告。
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