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产品详情

e30a+管道快速检测仪（管道检测潜望镜）

e30a+管道快速检测仪（管道检测潜望镜）工作原理：     管道快速检测仪是目前国际上用于检测管
道状况最为快速和有效的手段之一。该设备配备强力照明光源和便携式电源，具备便携和单人操作功能
。      管道快速检测仪采用伸缩杆将摄像机送到被检测管井，对各种复杂的管道情况进行视频判断
。工作人员对控制系统进行镜头焦距、照明控制等操作，可通过监视器观察管道内实际情况并进行录像
，以确定管道内的破坏程度、病害情况等，作为管道验收、维护保养、更换修补投资的依据。

e30a+管道快速检测仪（管道潜望镜）主要特点： 1、防水设计标准达到ip68；防爆标准经过国家cnex认证
，符合常规条件下的防爆要求，保护工作人员及设备安全；
2、供电方面采用便携式可充电锂电源，非常适合野外和移动工作场所，可满负荷持续工作4-6个小时；
3、摄像单元可仰俯2*90°，便于工作人员对不同管径进行电动检测及控制； 4、控制显示主机：控制主
机器采用一体化工业高亮显示屏，集合设备控制、系统设置、存储功能于一体，操作简洁，携带方便；
5、包装携带：整套设备可单人携带、单人操作；
6、模块化设计：可自行选配头戴式眼睛、三脚架等多种配套模块；

e30a+管道快速检测仪（管道检测潜望镜）技术规格： 1)适于150~1200mm管径各种管道；检测纵深范围1
5~45m；标配6米伸缩杆，或可根据检测环境予以配制不同长度的伸缩杆。 2)采用高分辨率，26倍光学变
倍变焦镜头；镜头可进行电动120度仰俯控制，更便于操作人员对不同管径进行检测控制。 3)设备配备8
颗大功率led照明，可电动控制光源的开、关、以及看逐级调节亮度和便携式可充电锂电源，非常适合野
外和移动工作场所，可长时间工作4-6个小时。 4)一体化设计：控制主机器采用6。5英寸工业高亮显示屏
，集合设备控制、系统设置、存储功能于一体，操作简洁，携带方便； 5)一体化控制:控制器可对镜头变
倍变焦、光源逐级控制、镜头电动仰俯控制、存储设置控制、系统设置等操作功能。
6)携带方便:整套设备可单人携带、单人操作。配置有高强度工程塑箱及便携式背包；
7)防水设计标准达到ip68；防爆标准经过国家cnex认证，符合常规条件下的防爆要求。

e30a+管道快速检测仪（管道检测潜望镜）优势： 优势一、近光源设计，在全黑或恶略环境下应用；
优势二、5.7寸工业控制屏，一体化控制 优势三、快速安装，单人操作、便携式包装



e30a+管道快速检测仪（管道检测潜望镜）可广泛应用于市政、电力、桥梁、石油、燃气等行业，对地下
管道、隧道、容器等隐蔽环境的内部空间进行视频检测。   1、用于市政雨污水管网、窨井.检修井及孔
洞的养护工作。可通过检测画面快速直观判定管道内部    
堵塞、塌陷、非法插入、错位、裂痕等各种缺陷状态，为管道的更新或修复工作提供评估依据；   2、
用于管网施工单位的工程自检，可随时抽检管网施工动态，避免施工漏洞；同时可为项目的竣工验收提
供评估资料；   3、用于管网管理单位对新建项目的竣工验收；  
4、用于在役管道的普查、养护、抽查等工作；   5、用于各种储罐、槽、箱等内部情况的视频检测；
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