
进口法兰蝶阀

产品名称 进口法兰蝶阀

公司名称 深圳市依博罗阀门有限公司

价格 268.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华三联工业区88栋

联系电话 0755-61597812 13717121979

产品详情

进口法兰蝶阀 美国欧可OKE法兰蝶阀由中国深圳市依博罗阀门有限公司总代理
美国欧可（OKE）进口法兰蝶阀(Flange butterfly valve)产品概述： 美国欧可（OKE）进口法兰蝶阀结构简
单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀
门具有良好的流体控制特性。 蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶
板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。 法兰蝶阀处于完全开
启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好
的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上
或附在蝶板周边。关闭时蝶板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座，使阀座产生弹性变形而形成弹性力作为
密封比压保证蝶阀的密封。合成橡胶构成复合阀座、其特点在于阀的弹性仍由合成橡胶提供并利用聚四
氟乙烯的摩擦系数低、不易磨损、不易老化等特性，从而使蝶阀的寿命得以提高。蝶板的回转中心(即阀
杆的中心)位于阀体的中心线和蝶板的密封面截面上。“被评为欧美最认可的阀门之一 ” 美国欧可（OK
E）进口法兰蝶阀适用于温度≤120℃或≤150℃，公称压力≤1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、
船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和
截流介质。 美国欧可（OKE）进口法兰蝶阀产品特点：
1.小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
2.结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。 3.流量特性趋直线，调节性能好。 进口法兰蝶阀
是采用三偏心结构原理，利用了固有的凸轮效应，完全消除了90度行程中阀座与密封圈之间的全部磨擦
。橡胶软密封蝶阀的设计采用了单偏心结构，与中线软密封不同,蝶板转动大约在20度之后，阀座与密封
圈之间迅速脱离，从而减少磨擦。进口法兰蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道
内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则全开状态。
产地：美国 产品品牌：美国欧可（OKE）
本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道。
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