
汽车雨刮器综合耐久试验第三方

产品名称 汽车雨刮器综合耐久试验第三方

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情

汽车雨刮器综合耐久试验 雨刮器综合耐久试验是为评定乘用车的风窗玻璃在预
期的使用环境中刮刷能力而进行的试验。根据检则的功能把雨刮器试验分为刮刷频率试验
、制动性试验和耐久试验；根据模拟的环境类型把耐久试验分为模拟喷雨环境试验和模拟
喷雾环境试验两种。测试过程中汽车的风窗玻璃的安装位置和角度按照实际情况进行固定
，并接通自动雨刮器电源，真实模拟汽车在雨雾环境中的状态。
汽车雨刮器综合耐久试验 雨刮器综合耐久试验通过模拟雨刮器在实车使用环境中所
遭遇到的雨雾气候环境，用来确定产品是否能达到抵抗环境影响的性能要求，并判定其持
续工作的可靠性。该试验广泛适用于轿车、MPV、SUV等各种乘用车的前后风窗玻璃，
为其雨刮器的性能和品质评价提供依据。

汽车雨刮器综合耐久试验项目 

刮刷频率试验、制动性试验、耐久试验 

适用标准：

0GB15085-1994《汽车风窗玻璃电动刮水器、洗涤器的性能要求及试验方法》

0QC/T 44-2009《汽车风窗玻璃电动刮水器》

测汽车雨刮器综合耐久试验试要求：

样品、夹具工装尺寸大小需与测i试平台、测试箱体尺寸大小相适宜。



我们秉承科学严谨的工作态度，以客户为中心，高效统筹安排测试计划，竭力缩短测试时
间的周期，为客户提供快捷、公正的第三方咨询检测等服务。服务区域遍布广东广州、深
圳、东莞、佛山、中山、珠海、清远、惠州、茂名、揭阳、梅州、江门、肇庆、汕头、潮
州、河源、韶关及全国各地如您有相关产品需要咨询，欢迎您直接来电4000-1998-38咨询
我司工作人员，获得详细的费用报价与周期方案等信息，深圳讯科期待您的光临！
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