
三维数码视频显微镜

产品名称 三维数码视频显微镜

公司名称 东莞市南城山禾电子测量仪器经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区莞太路胜和路段中兴大厦1303室

联系电话 86-76922322503 13316650555

产品详情

          
      
  

               (型号:SH3D-02-USB)

   三维数码视频显微镜，采用高级光学系统，具有低畸变、高分辨率、大景

深、视场宽大且平坦、齐焦性好等特点，设计新颖，操作简便。可广泛应用于

机械、半导体、微电子以及焊点检测工业

   可手动切换2D/3D观察角度，采用3D镜头观测立体元件和深孔，切换时清

晰度保持不变、中心位置一致。提供36°旋转观察，观察工作距离达95mm，

此为目前业界最高水平。   

HT-108 变焦显微镜体

视场范围宽大

低畸变、高分辨率

高景深（≥8mm）

各式数码模拟相机自动聚焦

变焦镜头分辨率高、图像清晰。

具有测量锁紧装置。

标注有倍数刻度,预先设置了0.3X, 0.5X,1X, 1.5X, 2.2X。



可提供相匹配物镜的不同倍数、视场和景深。

2D/3D 观察器   

旋转观察：36°

2D/3D转换

转换方式：手动

切换时清晰度保持不变、工作距离一致

中心位置一致

技术规格

主机变倍范围：0.3X~2.2X

变焦比：1:7

标准物镜与配镜：1X （可选：2X之辅助物镜）

放大倍数：16X~250X（17”LCD）

视场范围：3.5mm-25mm

工作距离：45.66mm~99mm，标准工作距离为95mm

数字高清视频显示系统: 1/2" CMOS, 30f/s, 2560X1536分辨率,具有十字刻度线功能，

USB2.0高速传输接口图像输出，支持个人计算机图像捕获和VMS3.2专业测量软件
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