
C7521白铜板.环保H65黄铜六角棒.6061氧化铝带

产品名称 C7521白铜板.环保H65黄铜六角棒.6061氧化铝带

公司名称 广东铭泰铜铝有限公司

价格 70.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头工业区

联系电话 0769-82762686 13790619508

产品详情

 铭泰铜板具有强度较高，塑性良好，适合冷，热加工焊接性及耐蚀性良好，冷凝和散热用管，冷却设
备制件，有良好的力学性能，热态下塑性良好，切削性良好，焊接性，耐蚀性良好，各种深引伸和弯折
的受力件，如销钉，螺帽，气压表弹簧，散热性，环形件。铅黄铜板是一种广泛应用的铅黄铜，具有良
好的力学性能，且切削加工性好，可承受冷热压力加工，使用于切削加工及冲压加工的各种结构零件，
如垫片，衬套等。锡黄铜板有高的耐腐蚀性，有良好的力学性能，在冷，热态下压力加工性良好，可用
于舰船上的耐蚀零件及蒸汽，油类等介质接触的零件及导管。锰黄铜板力学性能良好，导电，导热性低
，耐腐蚀性好，有腐蚀开裂倾向，耐腐蚀的重要零件及弱电电工业用的零件。     特性：普通黄铜，
有良好的力学性能，热态下塑性好，冷态下塑性也可以，切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，但易产生腐
蚀破裂。此外价格便宜，是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62（即四六黄铜）。在室温下β相较α相
硬得多，因而可用于承受较大载荷的零件。α+β两相黄铜可在600℃以上进行热加工。α+β两相黄铜
显微组织：α为亮白色的固溶体，β是CuZn为基的有序固溶体。 编辑本段用途     首先是因为呈紫
色得名，但不一定是纯铜，有时会加入少量脱氧元素或其他元素，以改善材质和性能，因此，归入铜合
金。其次，中国紫铜加工材按成分可分为：普通紫铜（T1,T2,T3)，无氧铜（TU1,TU2和高纯，真空无氧
铜），脱氧铜（TUP,TUMn),添加少量合金元素的特种铜（银铜，蹄铜） 用途：可做各种深拉深和弯折
制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、、气压表弹簧、筛网、散热器零件等！！！  
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