
供应(德国巴斯夫A3EG6)pa66开关壳座

产品名称 供应(德国巴斯夫A3EG6)pa66开关壳座

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 熔体流动速率:15 g/10 min
洛氏硬度:92
悬壁梁缺口冲击强度:9.0 kJ/m

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

德国巴斯夫代理商

供应(德国巴斯夫A3EG6)pa66开关壳座

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性 尺寸稳定性良好

刚性，高

耐油性能
用途 电气元件

电子绝缘

机器/机械部件

外壳
机构评级 EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性 RoHS 合规
形式 粒子
加工方法 注射成型
多点数据 Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

http://www.baidu.com/link?url=sCh6c1lDIjAtxeWTYx84Jh260J6Oc18o3hjHSZiQy63ard8UIsDfvaA4la9zZiCfEkNCKNFgyCibdRYkanScba


Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
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