
供应PA6日本三菱1010C2易脱模级

产品名称 供应PA6日本三菱1010C2易脱模级

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 26.00/公升

规格参数 熔体流动速率:15 g/10 min
洛氏硬度:92
悬壁梁缺口冲击强度:9.0 kJ/m

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

供应PA6日本三菱1010C2易脱模级物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度 1.13

收缩率

     垂直流动方向 1.1

     流动方向 1.0

吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) 2.8

粘数 118

机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量 3400



拉伸应力 (屈服) 87.0

拉伸应变 (屈服) 4.2

标称拉伸断裂应变 18

弯曲模量 2800

弯曲应力 112

冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23°C) 4.4

简支梁无缺口冲击强度 (23°C) 无断裂

热性能干燥调节后的单位制测试方法热变形温度
     0.45 MPa, 未退火 180

     1.8 MPa, 未退火 65.0

熔融温度 1 220

线形热膨胀系数

     流动 7.0E-5

     横向 8.0E-5
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