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山东龙业机械产品卖点 

全液压操控方便灵活 

可随时调整钻机的转速、扭矩、推进轴压、反轴压、推进速度、提升速度，以满足不同钻具使用工况和
不同施工工艺的需求 

顶驱式回转推进提升 

便于钻杆接卸，缩短辅助时间，还有利于跟管钻进。 

多功能钻进 

各种钻进工艺都可以在这种钻机上使用，比如：潜孔钻进、贯通式空气反循环钻进、气举反循环钻进、
切削钻进、牙轮钻进、跟管钻进以及正在研发的岩芯钻进等等。钻机可根据用户需求加装泥浆泵、泡沫
泵、发电机。钻机还标配有各种卷扬机。 

作业 

由于全液压和顶驱式回转推进提升，适应于各种钻进工艺和各种钻具，操控方便灵活，钻进速度快，辅



助时间短，因而作业。 

成本低 

在岩石上的钻进以潜孔锤钻进工艺为主，潜孔锤岩石钻进作业，单米钻进成本低。 

高支腿履带式 

高支腿便于装车运输，不需要吊车可直接装车。履带式行走更适应于泥泞的现场移动。 

正反轴压调节 

的冲击效率都有其相匹配的轴压和转速。在钻进过程中，随着钻杆数量的不断增多，对冲击器的轴压也
不断加大，因此施工中通过调节正反轴压阀，以保证冲击器能获得轴压。此时冲击。 

油雾器的作用 

在岩石上的钻进以潜孔锤钻进工艺为主，潜孔锤岩石钻进作业，单米钻进成本低。 

钻机底盘 

可以是履带式自行底盘，也可以是车载式自行底盘。 

钻机液压系统定期保养注意事项

（1）250h检查保养： 检查滤清器滤网上的附着物，如金属粉末过多，往往标志着油泵磨损或油缸拉缸。
对此，必须确诊并采取相应措施后才能开机。如发现滤网损坏、污垢积聚，要及时更换，必要是同时更
换液压油。

（2）500h检查保养：钻机运行了500h，不管滤芯状况如何，均应更换，因为凭肉眼难以察觉滤芯的细小
损坏情况，如果长时间高温作业还应提前更换滤芯。

（3）1000h检查保养：此时应清洗滤清器、清洗液压油箱、更换滤芯和液压油，长期高温作业换油时间
要适当提前。

（4）7000h和10000h检查维护：此时钻机液压系统需由人员检测，进行必要的调整和维修。根据实践，
进口液压泵、液压马达工作10000h后必须大修，否则液压泵因失修可能损坏，对液压系统是致命的破坏
。

硬度高的岩层如何深层勘探 

对于一些深度钻井行业来说，爆破钻机有什么用，都是需要拥有高强度，爆破钻机哪家好，而且耐用的
牙轮钻头，才是可以确保在深度达到几千米的钻井时候，确保能够通过一个钻头，爆破钻机，可以长时
间不用更换，能够更好的缩减时间成本，可以确保每一个钻井的企业，能够提高钻井的效率。在地质勘
探企业，多半是普查地下的可利用资源，所以使用牙轮钻头作业，是能够在不同的岩层中，通过一个钻



头的使用，同样是可以应对多种地形结构，而不用更换钻头，同样是能够达到钻进的效率提高，可以有
效的节省钻进的投入成本。而石油钻井行业，选择牙轮钻头，都是能够具备高标准，和的钻井要求，满
足各类型的岩石结构的穿透钻进需求，在牙轮钻头，保经设计下，可以确保长时间的使用，也是同样可
以确保，钻头的尺寸不会磨损，而且能够让钻井的质量能够达标。上述内容由龙业机械提供，获取全新
资料请联系图片上的电话号码. 

履带式爆破钻机-龙业机械(在线咨询)-爆破钻机由山东龙业机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山
东龙业机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程机械配件具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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