
塑料橡胶检验标准茂名测试实验部

产品名称 塑料橡胶检验标准茂名测试实验部

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 100.00/样

规格参数 井水检测:自来水水质检测
饮水机水质检测:二次用水水质检测
山泉水检测:桶装水检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

== 塑料性能检测 是通过各种检测仪器，对塑料产品、原料的韧性、阻燃、弯曲、防火拉伸、流动性、
强度、拉力、色牢度、耐老化、收缩率、比重、燃烧、化学、VOC、弯曲强度等指标做出测试和判定。 
配方还原技术一般采用光谱（紫外、红外、核磁）；色谱（气相色谱、液相色谱、离子色谱）；质谱（
质谱仪、气质连用、液质连用）；能谱（荧光光谱、衍射光谱）；热谱（热重分仪、示差扫描量热仪）
对样品进行综合解析，通过多种分离和分析方法的联合运用，对样品中的各组分进行定性和定量分析，
从而确定组分的结构，对样品有个的了解。
目前对塑料材料的成分进行定性或者定量分析的方法主要有以下几种： 官能团分析：FTIR
熔点分析：DSC、TMA、DMA 玻璃化转变温度分析：DSC、TMA、DMA 热稳定性、热分解温度：TGA
分子量及分子量分布：GPC 
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