
8字插座生产销售 华琴电子 丽水8字插座

产品名称 8字插座生产销售 华琴电子 丽水8字插座

公司名称 东莞市华琴电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇横塘旺角路11号

联系电话 13712710079 13712710079

产品详情

电源插座一般由两部分组成：一是功率主回路，二是控制回路。电源插座离线变换器功率主回路进线往
往与市电网连接，电压高但输出回路和控制回路多由低压电子元器件所组成，为了人身和低压电子元器
件的安全，功率主回路与输出回路应该电气隔离，即两者不共地。这一点非常的重要，关系到人身的安
全问题，但也是基础方面的知道，希望同行不要忽略。

1、主要通过T1，T2 二个变压器隔离;

2、用一个变压器T1，和光耦元件。

东莞市华琴电子有限公司研发、生产和销售各种8字插座，品字插座，梅花插座、美规插座、美式座、二
合一、三合一、C6、C8、C14、C13 、C19 、C16、C18等IEC标准插座及电源开关、船型开关，产品广泛
应用于家用电器、工业设备、仪器仪表、通讯设备等领域。随着公司的不断发展，华琴电子先后在香港
、深圳、东莞及浙江等地设立了多个生产基地及办事处。 

如何挑选开关插座

眼观：好的产品外观平整、无M刺披峰，色泽和材料采用进口PC料，阻燃性能良好，有的产品表面虽光
洁，似乎涂了一层油，但色泽苍白、质地粗大，8字插座哪家好，此类材料阻燃性不好，给家居用电埋下
了火灾隐患。

电源插座厂家之手动：好的产品面板用手很难直接取下，必须借助一定的工具。选择时用食指、拇指按
面盖对角成端点，一端按住不动，另一端用力按压，面盖松动、下陷的产品质量较差，反之则质量可信
。

电源插座厂家之耳听：轻按开关功能件，滑板式声音越轻微、手感越顺畅，节奏感强则质量较优；反之
，启闭时声音不纯、动感涩滞，有中途间歇状态的声音则质量较差。



电源插座厂家教你技能关键选购窍门：

铜丝的截面积=0.75平方厘米。让咱们先看看排插外部的线材有啥学识。排插外部线材通常采取三根线，
而线里边原料通常是铜丝，铜丝的粗细直接的影响到了整根线的质量，残次排插所用的线材通常外边看
起来对比粗而里边铜丝十分的细。理论上截面积为0.75平方厘米可以在使用2500W的高功率状况下不会发
热，而残次的通常会远低于这个规范，也即是说，8字插座生产销售，接到功率通常才1000W就会致使铜
丝变软，开裂，然后致使火灾事端。

插口处的铜片少会选用磷青铜作为触摸弹。残次的排插通常选用的是黄铜片，十分简略生锈，而经过屡
次的插拔后通常夹持力就会下降，而致使插头松动，而质量好的排插少会选用磷青铜作为触摸弹片，这
种材料在插拔屡次后仍然会保持杰出的夹持力。

I/O开关选用银触点。如今的排插通常都带独自的I/O开关，8字插座品牌，而开关的触点部分是相当的主
要的，选用一般铜触点的很简略致使电弧，这也即是咱们插座的时分会看见火星的因素，丽水8字插座，
而选用银触点的就能防止这一状况的呈现。

浪涌维护、防雷击维护、漏电维护、过电压维护和电源滤波维护的商品。依照国家的安全规范，合格的
插排都必须有过电维护规划，如分组开关、保险丝等，尽管这些规划看似简略，但起到的效果确是至关
主要，当雷电产生刹那间高压和静电浪涌时这些规划可以迅速堵截电源或许过滤负载，然后确保电器的
安全。

8字插座生产销售-华琴电子(在线咨询)-丽水8字插座由东莞市华琴电子有限公司提供。东莞市华琴电子有
限公司是一家从事“电子元器件及组件,电力电子元器件,开关插座,连接器等”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华琴”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华琴电子在开关电源中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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