
热电厂玻璃鳞片胶泥工业涂料 腾跃

产品名称 热电厂玻璃鳞片胶泥工业涂料 腾跃

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 14.00/千克

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

应用于湿烟囱防腐蚀应用的环氧玻璃鳞片胶泥种类、重要性能及应用腐蚀环境，都为新旧
湿烟囱掩护步伐的选择提供有益参考，还对高分子涂料在这一范畴的生久远景做出了展望
。 环氧玻璃鳞片胶泥是一种具有耐酸碱盐和抗渗透性的防腐材料，是一种以树脂为材料
加入玻璃鳞片和粉料配制而成的防腐材料，因此在防腐施工中经常能够用到这种具有强防
腐性环氧玻璃鳞片胶泥。环氧玻璃鳞片胶泥因此耐蚀树脂和鳞片骨料构成的厚浆型涂料，
鳞片涂料的树脂重要有：环氧树脂、聚氨酯树脂、不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂等。此
中酚醛环氧乙烯基酯树脂能提供良好的耐强酸强碱和高温(205℃)介质的性能。

环氧玻璃鳞片胶泥在燃煤电厂烟气经过湿法脱硫后，烟气的腐化性*，湿烟气对烟囱内壁
造成了腐化。环氧玻璃鳞片胶泥涂料具有施工简单，工程造价低，实用烟囱范畴广等特点
，同时随着高分子性能的不停革新，防腐化结果突出，因而在烟囱防腐化中具有遍及的应
用远景。

玻璃鳞片作用原理；施工后的玻璃鳞片涂料中，横纵比高达30-120的扁平型的玻璃鳞片在
树脂中呈平行重叠排列的宫式结构，从而形成致密的防渗层结构。腐蚀介质在固化后的树
脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径，因此在一定厚度的耐腐蚀层中，腐蚀渗透的距离
大大的延长，相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。
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