
微型荷重传感器体积小、全密封、用于安装空间狭小的测量部位

产品名称 微型荷重传感器体积小、全密封、用于安装空间
狭小的测量部位

公司名称 蚌埠市力业传感器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:蚌埠力业
型号:CLF-H9
种类:称重

公司地址 安徽省蚌埠市雪华乡宋庄村张台68号

联系电话 18955221126 13805526030

产品详情

品牌 蚌埠力业 型号 CLF-H9
种类 称重 材料 金属
材料物理性质 导体 制作工艺 集成
输出信号 模拟型 防护等级 IP67
线性度 0.5~0.1（%F.S.） 迟滞 0.5~0.1（%F.S.）
重复性 0.5~0.1（%F.S.） 灵敏度 2.0 mV / V
漂移 0.05％／10℃�FS 分辨率 ---

产品名称: hs-9微型荷重传感器系列
产品说明:

hs-9微型荷重传感器系列
技 术 指 标：量 程： 0～50，100，200，300，500kg,1t允许过载：
150％额定载荷内 阻： 350或1000ω激励电压： ≤12vdc零点输出：
≤±3％fs输出灵敏度： ≥1.0mv／v非线性误差：
±0.05％fs滞后误差： 0.05％fs重复性误差：
0.03％fs使用环境温度：
-20～+80℃(普通)-40～+150℃(特殊)零点温度漂移：
0.05％／10℃�fs灵敏度温度漂移： 0.05％／10℃�fs绝缘电阻：
>1000mω精度等级： 0.1，0.25，0.5

特点及用途：该系列箔式电阻应变式传感器用于压式称重，具有测量精度高，温度特性好，
抗过载抗偏心能力强，工作稳定等特点。其安装方便，可广泛应用于机械、矿山等工程结构
的静、动态测量。hs-9型结构尺寸
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