
合肥鳞片涂料 脱硫塔玻璃鳞片胶泥

产品名称 合肥鳞片涂料 脱硫塔玻璃鳞片胶泥

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 16.00/千克

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

玻璃鳞片胶泥：玻璃鳞片胶泥（ Glass－flake mastic resin）以树脂为胶结料，加入玻璃鳞片
和粉料等配制而成、可以刮抹施工的混合材料。主要用于防腐蚀。

固化剂：主要用途：用于树脂固化。

稀释剂：稀释剂，因其味道像香蕉的气味，又名为“香蕉水”。热固性树脂需加入稀释剂
来降低它的粘度而便于进一步加工，这些稀释剂实际上都是比树脂便宜的有机溶剂，因此
也起降低加工成本的致廉作用。例如，环氧树脂常加的非活性稀释剂有丙酮、甲乙酮、环
己酮、苯、甲苯、二甲苯、正丁醇、苯乙烯等。对热塑性树脂来说，加入溶剂的目的主要
是工艺上的要求，因溶剂的加入可作为降低聚合物粘度的临时措施，以便把聚合物加工成
制品--如合适的溶剂可以溶接聚合物而起粘合作用、聚合物的溶液可作涂料用、湿法纺丝
也要加入溶剂才行。

污水池：就是盛有污水的池子。污水种类：⑴
染料、印染废水；焦化废水；石油化工废水；⑵
石油废水；皮革废水；造纸废水、木材加工废水；⑶
电镀废水；印刷废水；采矿废水；其他含有重金属的废水；⑷ 有机磷农业废水；有机氯
农业废水；脱硫塔：对工业废气进行脱硫处理的设备，以塔式设备居多，即为脱硫塔。具
有耐腐蚀、耐高温、耐磨损三大优势，也是脱硫塔发展重要趋势之一。经过多年的改进，
已发展成文丘里型、旋流板型、旋流柱型、浮球型、筛板型、气动乳化型等各种类型的脱
硫塔，设备技术日趋成熟，各有优点和不足，企业可依自身需要选用不同类型。吸收塔;
吸收塔是实现吸收操作的设备。按气液相接触形态分为三类。*类是气体以气泡形态分散
在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔;第二类是液体以液滴状分散在气相中



的喷射器、文氏管、喷雾塔;第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降
膜吸收塔。塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流。
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