
液位变送器 力业 扩散硅压力变送器

产品名称 液位变送器 力业 扩散硅压力变送器

公司名称 蚌埠市力业传感器有限公司

价格 800.00/台

规格参数 品牌:力业
型号:PT311型投入式液位变送器
类型:扩散硅压力变送器

公司地址 安徽省蚌埠市雪华乡宋庄村张台68号

联系电话 18955221126 13805526030

产品详情

品牌 力业 型号 PT311型投入式液位变送
器

类型 扩散硅压力变送器 测量介质 与不锈钢或聚四氟乙
测量范围 0—0.2～100mH２0（kPa

）
精度等级 0.1、0.25、0.5

输出信号 4～20mA或0～10mA（mA
）

防护等级 IP68

电源电压 24（V）
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产品说
明:

pt311型投入式液位变送器
技 术 指 标:量 程： 0—0.2～200mh２0电 源： 24vdc稳 定 性：
0.2%fs/年输出信号： 4～20ma或0～10ma 0～5v 1～5v工作温度：



-20～85℃准 确 度： 0.1、0.25、0.5防护等级： ip68测量介质：
与不锈钢或聚四氟乙 烯兼容的介质过载能力： 1.5倍

特点及用途：pt311型静压式液位变送器选用进口带防腐膜片敏感组件，将芯体装入一个不锈钢或聚四氟乙烯壳体
内，顶部钢帽既能保护传感器膜片，又能使液体顺畅地接触到膜片；该产品测量准确、稳定性好，并具有良好的密
封和防腐性能。其有三种安装方式可供用户选择：投入式、法兰式和铠装式。该产品广泛用于化工、自来水、石油
、酿酒、电力、治金等领域。pt311型投入式液位变送器型谱图

pt311l1型投入式液位变送器结构图

pt311l2f2型投入式液位变送器结构图

pt311l2f1型投入式液位变送器结构图

pt311l3f1型投入式液位变送器结构图

pt311l3f1型投入式液位变送器结构图

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

