
无腔压力变送器 力业 低差压力变送器

产品名称 无腔压力变送器 力业 低差压力变送器

公司名称 蚌埠市力业传感器有限公司

价格 1000.00/只

规格参数 品牌:力业
型号:PT355型无腔压力变送器
类型:低差压力变送器

公司地址 安徽省蚌埠市雪华乡宋庄村张台68号

联系电话 18955221126 13805526030

产品详情

品牌 力业 型号 PT355型无腔压力变送器
类型 低差压力变送器 测量介质 与不锈钢或96%氧化铝陶

瓷
测量范围 0— -10～100MPa（kPa） 精度等级 0.1、0.25、0.5
输出信号 4～20mA或0～10mA（mA

）
电源电压 24（V）

接口尺寸 M27*2,M20*1.5（mm）
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产品名称:

pt355型无腔压力变送器
技 术 指 标:量 程： 0— -10～100mpa 0—0.01～100mpa测压形式：
表压、绝压、负压电 源： 24vdc精 度： 0.1、0.25、0.5输出信号：
4～20ma或0～10ma 0～5v 1～5v 工作温度： -20～85℃ 测量介质：
与不锈钢或96%氧化铝陶瓷 兼容的介质

特点及用途： pt355型变送器选用进口高精度、高稳定性防腐芯片，采用特殊装配结构，最大
限度地减小变送器腔体，使之适用各种易堵、要求易清洗的场合使用。该产品广泛适用于电
力、环保、造纸、乳业、酿酒、化工、治金等领域。pt355a型无腔压力变送器结构图



�电子外壳：合金铝
�压力接口：m27×2
�主体结构：不锈钢
�涂 层：塑料喷涂

pt355a型无腔压力变送器结构图�壳体材料：1cr18ni9ti 

�接口尺寸：dn50 pn0.6mpa(gb9119-88)标准法兰
pt355c型无腔压力变送器结构图�壳体材料：1cr18ni9ti

�接口尺寸：m27×2
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