
南通市空调冷却水检测循环冷却水水质检测

产品名称 南通市空调冷却水检测循环冷却水水质检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

GB/T 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定

本标准代替GB/T 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定

本标准规定了锅炉用水及工业循环冷却水中总铁、可溶性总铁和可溶性铁（Ⅱ）的测定方法。本标准适
用于锅炉用水和冷却水系统铁的测定，其中1.10-菲啰啉分光光度法适用于0.01mg/L～5mg/L的铁的测定，
铁含量高于5mg/L时可将样品适当稀释后再进行测定；4，7-二苯基-1，10菲啰啉分光光度法适用于含量
为10ug/L~200ug/L的铁的测定；火焰原子吸收光谱法适用于0.1mg/L~5mg/L的铁的测定，铁含量高于5mg/L
时可将样品适当稀释后再进行测定；石墨炉原子吸收光谱法适用于1ug/L~100ug/1的铁的测定。

本标准中1，10-菲啰啉分光光度法及火焰原子吸收光谱法也适用于地表水、地下水及化工、冶金、轻工
、机械等工业废水中铁的测定。

《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定(GB/T 6909-2008)》同时代替GB/T
6909.1—1986《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度》和GB/T
6909.2—1986《锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定低硬度》。本标准与GB/T 6909.1—1986和GB/T
6909.2—1986相比，技术上没有差异，只是将GB/T 6909.1—1986和GB/T
6909.2—1986进行了合并。本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（SAC/TC 63/SC 5）归口。
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