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隧道气体在线监测系统主要是为了监测施工隧道内有毒有害气体的实时浓度及隧道能见度
，保障施工人员的生命安全。隧道气体监测包含，二氧化碳，氧气，温湿度记录仪厂家，
PM10等气体，系统主要由气体在线监测系统中的有毒气体传感器、无线数据采集器、无
线监控主机，云平台软件组成。

通过气体传感器探测现场施工环境状况，通过LORA无线方式将数据发送到T3无线主机。
数据经过处理分析传入监控中心本地上位机软件，实时监控隧道内现场气体浓度值，对于
超过临界值的数据进行报警，防止人员进入。

隧道环境监控系统整体上由前端采集、通信传输和监控中心系统三大

当隧道内车辆运行不畅，温湿度记录仪，车辆积累过多，或隧道内发生交通事故时，隧道



内的环境会发生明显变化，明显之处在于温度，二氧化碳，烟雾等发生变化。因此，隧道
的运营管理可以从上述方面进行监控，实时收集数据并分析，以做出及时的干预和管理。
隧道环境监控系统整体上由前端采集、通信传输和监控中心系统三大部分组成。

在隧道内固定距离放置相应的NB-IOT监测设备，实时检测温度，湿度，二氧化碳，
和烟雾等，设定正常范围值。隧道内无异常情况时，NB-IOT监测设备固定一小时发送一
次数据;当数据发生异常，冷库温湿度记录仪价格，超过正常范围值时，设备启动即时报
警程序，立即发送当前数据到控制中心，控制中心即刻发出报警通知，通知相关人员进行
查看和处理。

多路温度巡检仪内部Flash
存储器保存仪器设置参数，用于下次开机使用。仪器支持USB 全双工通讯，通过PC 软件
可轻松实现数据采集、分析和打印。仪器采用坚固抗振的外壳，可在苛刻的环境下工作。
全隔离的数字和模拟信号，可以带电测试(隔离电压800VAC)，阴凉库温湿度记录仪厂家
，。可满足家电，电机，电热器具等行业的制造厂家和质检部门对温度参数的测量。

冷库温湿度记录仪价格-温湿度记录仪-星望广达(查看)由天津市星望广达科学仪器技术有限公司提供。天
津市星望广达科学仪器技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星望广达
——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区科研东路8号B2座509，联系人：吕经理。
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