
ZY-1030 聚羧酸高性能减水剂

产品名称 ZY-1030 聚羧酸高性能减水剂

公司名称 广州中正力恒建材有限公司

价格 9450.00/吨

规格参数

公司地址 广州市广州大道中115-117号3F

联系电话 020-87382399-809 13640758869

产品详情

本产品为聚羧酸高性能减水剂，有着优异的减水效果。本品无氯离子、无重金属成分，本品对混凝土不
具有缓凝、高流动性、高强度、可广泛用于建筑、道路、桥梁、水工、海工和地下工程等各类混凝土工
程或预制构件。 一、参考数据 1、外观：无色至棕色液体 2、浓度：40% 3、减水率：25%～35%
4、对钢筋无锈蚀作用 5、本产品性价比极高 二、注意事项 1、施工过程需要严格控制掺量。
2、为保证取得最佳效果建议用户初次使用或改换水泥品种，根据要求及具体条件进行详细的试验。
三、安全提示 本产品不属于危险品，但不可吞食，避免和眼睛及皮肤接触。若吞食应立即寻医诊治。溅
落的物料应用砂子，泥土或用其他惰性材料吸收。再用合适的容器运走。残余的要用大量水冲走，废置
和过期的应依照当地废物处理条例进行。

使用方法

根据混凝土要求，试验后确定掺量
将本产品溶于拌合水掺入混凝土中（同渗法），或用后掺形式掺入混凝土。
未经试验本品不宜与其他外加剂混合使用，特别是萘系减水剂
更换水泥品种时应先做新拌混凝土试验，确认水泥适应性 注意事项

盛放本品容器必须密闭，防止暴晒，防止受冻。产品保质期为六个月，超过保质期应重新通过试验方可
使用。

包装

200Kg/铁桶   200 Kg/塑料桶   1000 Kg/塑料桶或槽车  
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