
成都西门子授权一级代理商供应商采购

产品名称 成都西门子授权一级代理商供应商采购

公司名称 浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商

价格 .00/米

规格参数 品牌:西门子
型号:电源电缆
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢

联系电话 19542938937 19542938937

产品详情

成都西门子授权一级代理商通讯电缆供应商采购
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当选择了PLC之后，先需要确定的是系统中各I/O点的地址。在西门子S7系列PLC中I/O地址的分配方式共
有固定地址型、自动分配型、用定义型3种。实际所使用的方式决定于所采用的PLC的CPU型号、编程软
件、软件版本、编程人员的选择等因素。1．固定地址型固定地址分配方式是一种对PLC安装机架上的每
一个安装位置（插槽）都规定地址的分配方式。其特点如下：①PLC的每一个安装位置都按照该系列PLC
全部模块中可能存在的大I/O点数分配地址。例如：S7-300系列I/O模块中大开关量输入／输出为32点，因
此，每一个安装位置都**分配32点地址：如果实际安装的模块只有16点输入，那么剩余的I/O地址将不可
以再作为物理输入点使用。②对于输入或输出来说，I/O地址是间断的，而且，在输入与输出中不可以使
用相同的二进制字节与位。例如：S7-300系列I/O模块的*1安装位中安装了32点输入模块，地址数据中的0
.0～3.7被该模块所占用，地址固定为I0.0～13.7;即使*2安装位中安装了32点输出模块，其输出地址也只能
是Q4.O～Q7.7，而不可以是QO.O～Q3.7，在实际编程时QO.O～Q3.7变成了不存在的输出。同样，如果
在*3安装位中接着安装了16点输入模块，其地址将为I8.0~19.7，在实际编程时I4.0～17.7变成了不存在的
输入。以配原则对模拟量模块同样适用。2．自动分配型自动地址分配方式是一种通过自动检测PLC所安
装的实际模块，自动、连续分配地址的分配方式。其特点如下：①PLC的每一个安装位置的I/O点数量无
规定，PLC根据模块自动分配地址。例如：当每一个安装位置安装了32点模块后，PLC自动分配给该模块
0.0～3.7的地址：如果实际安装的模块只有16点输入，那么PLC自动分配给该模块的地址成为0.0～1.7。②
输入与输出的地址均从0.0起连续编排、自动识别，I/O地址连续、有序。例如：PLC的*1安装位中安装了
32点输入模块，地址为I0.0～13.7;当*2安装位中安装了32点输出模块后，其输出地址自动分配为QO.O～Q
3.7。同样，如果在*3安装位中接着安装了16点输入模块，其地址将为I4.0～15.7。I/O地址中没有不存在的
输入与输出。以配原则对模拟量模块同样适用。对于S7-300系列，由于生产时间、软件版本的不同，安
装于PLC主机上的部分I/O模块，CPU的地址分配可能会出现断续的情况，CPU仍然按照大开关量输入／
输出进行地址分配，当使用32点以下模块时，多余的地址不可以再使用。但是，、对于远程I/O单元，地
址总是连续分配的。3．用户设定型用户设定型分配方式是一种可以通过编程软件进行任意定义的地址分
配方式。其特点如下：①PLC的每一个安装位置的地址可以任意定义，I/O点数量无规定，但同- PLC中
不可以重复。    ’例如：当每一个安装位置安装了32点输入模块后，用户可以分配给该模块I0.0～
13.7的地址；也可以分配其他任意地址，如I8.0～I11.7等。但在分配I0.0～13.7后，后续的同类模块中不可
以再使用地址I0.0～13.~。②输入与输出的地址既可以是间断的，也可以不按照次序排列。例如：PLC的*
1安装位中安装了32点输入模块，地址定义为I8.0～111.7;*2安装位中再安装32点输入模块，地址定义为I0.0
～13.7，这样的分配同样也允许。以配原则对模拟量模块同样适用。作为西门子的分销商，我们的客户
涉及钢铁、石油、化工、水处理、电力、建筑和食品等行业。我公司一贯保持良好的信誉，对客户总是
热忱的提供服务，并且定期对客户进行，及时了解需求信息，以便及时调整销售策略。成都西门子授权
一级代理商通讯电缆供应商采购
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