
消防管材检测中心 惠州管材尺寸检测

产品名称 消防管材检测中心 惠州管材尺寸检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测标准:国标,客户指定标准
检测周期:10-15个工作日
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

消防管材检测中心 惠州管材尺寸检测 检测标准 QB/T 1929-2006 埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T
1930-2006 给水用低密度聚管材 GB/T 4219.1－2008 工业用硬聚氯(PVC-U)管道系统 第1部分：管材 JB/T
5125-2007 农用硬聚氯管材 GB/T 5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006
低压输水灌溉用硬聚氯（PVC-U）管材 消防管材检测中心 惠州管材尺寸检测 检测标准 QB/T 1929-2006
埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T 1930-2006 给水用低密度聚管材 GB/T 4219.1－2008
工业用硬聚氯(PVC-U)管道系统 第1部分：管材 JB/T 5125-2007 农用硬聚氯管材 GB/T 5836.1-2006
建筑排水用硬聚氯（PVC-U）管材 GB/T 13664-2006 低压输水灌溉用硬聚氯（PVC-U）管材
消防管材检测中心 惠州管材尺寸检测 华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务”为
宗旨，有“立足珠三角，展望全，放眼全世界”的宏伟发展战略，致力管道、管材管件的检测与咨询，
我们的服务宗旨：检测中心可以出具性检验报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公
正、保密的服务宗旨和质量方针，严格执行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性，真实性,
科学性。 

粉末涂料检测报告 肇庆市建材检测机构
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