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产品详情

如何掌控编织袋油墨印刷墨膜的厚度

在我国，大家对于印刷品的要求是：油膜越厚，色彩越鲜艳越好！但在实际印刷中，这样的印刷品，环
保塑编油墨生产厂家图片，不仅要求油墨的质量好而且要求印刷技术及印刷设备都比较高。相关知识编
织袋油墨厂家给大家介绍一下。

    首先，从编织袋油墨自身的质量，要求油墨含色量高，环保塑编油墨生产厂家价格，连接料含量
高，也就是说编织袋油墨既要固含量高又要流动性好。其次，编织袋油墨中所含水的表面张力比较大，
如果油墨的含色量高、连接料含量也高，编织袋油墨的粘度相对来说就大，容易卷袋子，无法印刷。  
所以编织袋油墨印刷质量与多种因素有关，要求大家正确评价编织袋油墨的印刷质量

怎样计算塑编油墨的用量

在进行编织袋油墨印刷的时候我们要准备相应的油墨用量，既不能造成过多浪费也不能不够，环保塑编
油墨生产厂家，所以怎样计算用量是非常重要的，那么怎样进行运算呢，下面就让塑编油墨厂家来介绍
一下吧。 

   首先在计算的时候我们要考虑很多因素，环保塑编油墨生产厂家规格，比如印刷机的少上墨量是多
少，因为油墨并不会都印刷在编织袋商，要预留一定的油墨量以稳定供墨，其次要计算印刷面积，因为
印刷品的专色面积与墨量成正比。专色越大，使用的油墨就会越多，因此要计算印刷面积。  
后一点就是计算塑编油墨的损耗率，除了部分油墨会损耗在滚筒上，在测试印刷效果的时候要会用到。

塑编油墨厂家介绍到，溶剂的挥发是引起塑编油墨粘度变化而加入的，印刷速度越快所需调配的稀释剂
的挥发性就要越快，加入溶剂的次数就越多，这就等于不断地增加印刷成本，所以，客户们还是要注意



这一点！ 

   在印刷过程中溶剂的添加量除了封闭式的印刷车间外，其余的均会因温度、风力等的因素而产生变
化，纸张水性油墨中加入稀释剂只作为降低油墨的粘度，使其适宜印刷，如过量地加入，油墨的色浓度
会降低，连接料的份量同时降低，这样便印不出好产品。    在印刷过程中，塑编油墨不会因为粘度的
变化而引起颜色的变化，更不会像油墨那样，因印刷途中需加入稀释剂时所产生的废品，大大提高了印
品的合格率，节省了溶剂的成本，减少了废品的出现这便是水性油墨成本优势之一。

环保塑编油墨生产厂家图片-环保塑编油墨生产厂家-青松油墨厂由临沂青松油墨厂提供。临沂青松油墨
厂在油墨这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青松油墨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以
品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人
：刘总。同时本公司还是从事水性油墨，油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨询。
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