
无毒环保型纳米硅防腐防水剂 全新配方 施工周期短

产品名称 无毒环保型纳米硅防腐防水剂 全新配方
施工周期短

公司名称 长沙惠晨防水材料有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 品牌:惠晨
不透水性:不透水
发货地:长沙

公司地址 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10
号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址
）

联系电话  18853354145

产品详情

  无毒环保型纳米硅防腐防水剂该类涂料为反应固化型涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特
点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液

态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空
气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧

的无接缝整体防膜。 无溶剂弹性防腐涂料主要适用于工业和民用建筑防护、防腐、防水；如：工业、生
活污水处理厂混凝土结构防护、也适用于生物工程、制

药、自来水水厂等环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结
构防腐，沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。产

品无毒为具有良好的粘结和不透水性，对砂浆水泥基石面和石材金属制品都有很强的粘附力，产品的化
学性质稳定能长期经受日光的照射强度高延伸率大弹性好

防水效果好。

无毒环保型纳米硅防腐防水剂该类涂料为反应固化型涂料产品特点

（1） 能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工 



（2） 与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。

（3） 涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。

（4） 绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。

（5）
耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。

（6） 涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔
气功能。

（7） 施工简便，工期短，维修方便

 产品用途

适用于污水处理厂、地下综合管廊、生物工程、制药、自来水厂、海绵城市等无毒环境的防腐防水。

适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。

适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水

无毒环保型纳米硅防腐防水剂效果怎么样？

永凝液即水性渗透结晶型防水材料的无毒环保型纳米硅防腐防水剂一种通俗简称，它也是DeepPenetratio
nSealer防水产品的中文表述，凡其产品特性符合国家发改委年颁布的国家建材行业标准JC/-Ⅱ型，均可称
无毒环保型纳米硅防腐防水剂

不知道无毒环保型纳米硅防腐防水剂质量怎么样，你们知道吗？

我知道科惠晨款产品很好，公司前段时间接了修隧道的工程，就是找惠晨做了防水处理，用的是他们的
这款无毒环保型纳米硅防腐防水剂。

要购买防水材料，

2.无毒环保型纳米硅防腐防水剂执行标准是-。JS的执行标准是GB/-.

3.两种材料都是直接涂刷到基层使用，渗透结晶是直接渗透到混凝土基层的细小孔洞达到防水防潮效果
，JS是在基层形成防水涂膜达到防水效果。

4.渗透结晶没有延伸性及柔韧性容易开裂导致漏水，JS有一定的柔韧性及延伸性、低温柔性，不容易开裂
，防水性能相对优越些。

5.建议两种材料一起使用效果更好，渗透结晶涂刷混凝土基层然后使用JS涂刷三遍，成膜厚度1.5mm左右
，这样是两道防水设防，防水质量更好
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