
手诊仪

产品名称 手诊仪

公司名称 北京鹏鑫国防生物科技有限公司

价格 150.00/台

规格参数

公司地址 河南省郑州市北环路与索凌路交叉口瑞祥如意世
家

联系电话  18037813597

产品详情

 

特点及功效

微电脑治疗探测仪是经过多年大量临床验证、筛选，并根据中医配伍研制而成的一种新型医疗保健仪器
，开辟了自然疗法的先河。人体的每一个活细胞可能全面记录着人的某一阶段的健康档案，人体存在着
牵一发而动全身的整体调节机制。

微电脑治疗探测仪以人体经络学为理论基础，采用最新无痛探测技术探测出身体各部位的健康善，并能
通过治疗刺激霜通经穴脉络，激发人体自身能量、促进气血循环、改善肢体的神经系统，同时还可使体
内“垃圾”得到快速代谢，达到探测、治疗、增强肌体免疫能力和防治各种疾病的效果。大家知道，学
中医要五年时间，今天用仪器只需费半天功夫就学会，该仪器应用范围广，使用方便，盲人也能操作，
并具有“简、便、廉、诊、治”的特点和独有的三大特性：

1、人性化：治疗时力道钝实深透、柔中有刚，止痛效果神速。
2、高科化：通过低频波或高频波进行治疗，轻轻松松完成治疗过程。
3、现代化：不用记繁杂的穴位，治疗时哪痛贴哪，操作简单有效。

 

探测三步曲

第一步：准备工作

使用前的准备： ⑴将电池盖轻轻地推开； ⑵装入5号电池四节，注意正负极位置； ⑶将盒盖扣紧。
备注：请检测电池量，如不足则显示灯偏暗，此时请更换电池。 电极粘贴片的准备工作
⑴将电极粘贴片表面的保护膜轻吧撕下，放好； ⑵用完以后，将保护膜贴回电极胶片上。



探测前的准备：

1. 将电源线插到对应“电源”孔处，电池盒配放四节5号电池或用6伏100毫安变压器，将电池盒背面开
关拨到“ON”的位置打天电源，这时健康指示灯亮。

2. 将电极线插头插入主机，“探测输出”孔内，电极线有两个分线头，一根插电极粘贴胶片，一根插
探测笔，将探测开头打开，由小到大转动开关逐渐递增。

3. 用探测笔进行探测时，以男性测左手，女性测右手为基准，电极粘贴胶片则贴在被测人的另一只手
的手腕处，如果是天气寒冷，年龄在45岁，身体虚弱者，可贴在颈椎处的大椎穴（低头后，脊椎处凸出
最高的地方即为大椎穴，为人体阳经所经过之穴）上。

第二步：如何确定基准

1、什么是基准声 基准声就是以用探测笔在少商穴处每划动一下，仪器清脆在响一声为基准音，基准声
为探测健康与否有参照音，当探测声比基准声大时为病症，响声比基准声小时为亚健康状态，没有响声
代表该区为健康状态。响声大时应进一步通过医务手段进行确诊。 2、如何寻找基准声 打开探测开关闭
，将探测笔的笔尖在被测者少商穴处轻轻划动，由小到大转动探测开关，当病变指示灯开始闪烁并伴有
间断的鸣叫声时，“基准”就找到了，（当仪器第一次发出清脆的鸣叫声，同时病变指示灯开始闪烁，
就找到“基准”了）。

第三步：开始探测

当探测笔划动到与体内相应病变部位时，病变指示灯亮，并伴有鸣叫声，结合手诊图对照就可根据鸣叫
声的大小探测出有病变的部位以及其病情的轻重。
①探测笔测至手部的某一被测部位时，探测仪
发出了与基准声相同的鸣叫声和闪烁时
，说明是已经发生初始病变反应症状，此脏腑已呈现出不健康状态或长期的不规律已形成一种不良状态
。应引起重视。 ②如果探测声为连续声或大声的鸣叫声，表明已有病症，应及时到医院检查。
③探测声小的或是隐隐闪烁的
，指有潜在的陷疾，或者说明此脏腑曾有某些损伤，（如曾患有十二指肠现已经痊愈者）；或者说明此
脏腑将要开始有一些不适反映（如咽部，可能会在一两天内有出现上火或口腔发炎），请注意防范。
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