
胶囊重金属铬检测仪

产品名称 胶囊重金属铬检测仪

公司名称 深圳市后王电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 深圳市后王电子科技有限公司

联系电话 0755-29000800 13670220629

产品详情

产品名称：胶囊重金属铬检测仪

产品型号：HHX-SJ24GE

应用领域：胶囊重金属铬检测仪目前已在全国各省销售，并获得用户好评，快速检测重金属铬含量，同
时可以根据客户需要设置多套参数。目前检测项目除铬之外还包括铅、镉、汞、砷、铬，而且软件可以
方便的升级以满足客户新的检测项目。

铬是一种毒性很大的重金属，容易进入人体细胞，对肝、肾等内脏器官和DNA造成损伤，在人体内蓄积
具有致癌性并可能诱发基因突变，所以《中国药典》规定，胶囊出厂需检测重金属铬,所用胶囊的重金属
铬含量超过国家标准规定2mg/kg的限量值。皮革在工业加工鞣制时使用含铬的鞣制剂，会导致铬残留，
使用这种“蓝矾皮”加工的工业明胶，重金属铬的含量一般都会超标

技术参数：

1、吸光度值范围：0.000—3.000 以上 2、重复性：±0.1%(A) 3、 重复性误差：吸光度（A）≤0.003
4、 稳定性：光电漂移（A）±0.002（3分钟） 5、吸光度准确度：±2.0% 6、 线性误差：±1.0%

产品特点功能：

1、 
以太网接口，能使检测点的检测数据通过食品安全检测工作站系统，实现对食品安全检测情况的监控。

2、内置大容量电池，在无外接电源时可连续工作4小时。并可选配汽车逆变器电源，可在野外，车内，
停电各种复杂环境下正常工作；方便突击检查、实验室抽检、生产线批次检测、、、

3、配备齐全，对含有次生物质或有色样品也能准确测定 。

4、24个通道既可同时检测，节约时间；又可独立操作，独立计时，避免批内操作时间过长导致的误差，

http://www.houwdz.com/cn/product/NYHSP/SJ/1089.html


实时显示测量结果。

5、采用新型仪器结构设计，体积小，便于携带。无机械移动部件，抗干扰、抗振动，检测精度高，仪器
寿命长；具有对光路，机械运动部件等进行自检和报警功能，确保仪器处于良好的工作状态。

6、彩色液晶触摸屏操作，操作简捷方便大屏幕液晶中文显示，人性化操作界面，读数准确、直观、中文
提示操作无需专业人员即可操作。

7、采用USB和RS232两种接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，实现数据查
询、浏览、分析、统计、打印和发布信息

8、微机控制和仪器单独检测均可，操作更灵活。

9、仪器可存储检测数据，检测时间和日期自动储存、自动打印，并可翻页查看。

10、操作方便保存信息包括：供应商名称
样品名称，检测时间，检测人员，检测数据，结果判断等详实数据。

11、智能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障；仪器开机均进行光源自检，无需国内同类型仪器理由
档光块人工调校。

12、自动保存检测结果，数据存储量大内置微型热敏打印机，可实时打印检测结果。

13、样品前处理便捷，检测试剂不超过4种试剂。

14、具有系统日志功能，自动记录仪器日常运行情况。

15、提供完备的附件配置，采用美观、耐用的铝合金包装箱。
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